
提供矿山风机排粉风机选粉机

产品名称 提供矿山风机排粉风机选粉机

公司名称 武汉东臻科技有限公司

价格 800.00/个

规格参数 加工定制:是
特性:氧化铝陶瓷
功能:耐磨陶瓷

公司地址 武汉市武昌区彭刘杨路228#金榜名苑2栋2502室

联系电话 027-88080245 13971356933

产品详情

耐磨陶瓷片性能特点

1.硬度大
其洛氏硬度为hra80-90，硬度仅次于金刚石，远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。2.耐磨性能极好 其耐
磨性相当于锰钢的266倍，高铬铸铁的171.5倍。根据我们十几年来的客户跟踪调查，在同等工况下，可至
少延长设备使用寿命十倍以上。3.重量轻
其密度为3.5g/cm3，仅为钢铁的一半，可大大减轻设备负荷。4.粘接牢固、耐热性能好 耐磨陶瓷片采用耐
热强力胶粘贴在设备内壁。在350℃下可长期运行不老化，用于粘固型产品的无机粘合剂耐温750℃。粘
接剂耐温性能和粘接力性能指标在国内遥遥领先。5.适用范围广 适合火电、钢铁、冶炼、机械、煤炭、
矿山、化工、水泥、港口码头等企业的输煤、输料系统、制粉系统、排灰、除尘系统等一切磨损大的机
械设备上，均可根据不同的需求选择不同类型的产品。我公司拥有一流的施工防磨队伍，精工细作，所
进行的耐磨陶瓷防磨工程均质量优良，为出现陶瓷炸裂和脱落现象，彻底解决了陶瓷防磨贴合不老的技
术难题。

本产品的加工定制是是，特性是氧化铝陶瓷，功能是耐磨陶瓷，微观结构是单晶，规格尺寸是10*10*5（
mm），品牌是东臻科技
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