
-银湖YINHU-EE25高频变压器，脉冲变压器

产品名称 -银湖YINHU-EE25高频变压器，脉冲变压器

公司名称 宁波东钱湖旅游度假区银湖电子电器元件厂

价格 2.00/个

规格参数 电压比:100
电源相数:单相
额定功率:0.02

公司地址 中国 浙江 宁波 鄞州区
东钱湖镇红林工业区南金路6号

联系电话 86 0574 88377228/87816050 13336620118

产品详情

 

产品说明：

 

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心（磁芯）
。在电器设备和无线电路中，常用作升降电压、匹配阻抗，安全隔离等。在发电机中，不管是线圈运动
通过磁场或磁场运动通过固定线圈，均能在线圈中感应电势，此两种情况，磁通的值均不变，但与线圈
相交链的磁通数量却有变动，这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应，变换电压，电流和
阻抗的器件。变压器的功能主要有：电压变换；电流变换；阻抗变换；隔离；稳压（磁饱和变压器）等
。

 

一般常用变压器的分类可归纳如下：一、按相数分：(1)、单相变压器：用于单相负荷和三相变压器组。(
2)、三相变压器：用于三相系统的升、降电压。二、按冷却方式分：(1)、干式变压器：依靠空气对流进
行冷却，一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。(2)、油浸式变压器：依靠油作冷却介质、如油
浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。三、按绕组形式分：(1)、双绕组变压器：用于连接电力
系统中的两个电压等级。(2)、三绕组变压器：一般用于电力系统区域变电站中，连接三个电压等级。(3)
自耦变电器：用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。四、按铁芯形式分
：(1)、芯式变压器：用于高压的电力变压器。(2)、非晶合金变压器：非晶合金铁芯变压器是用新型导磁
材料，空载电流下降约80%，是目前节能效果较理想的配电变压器，特别适用于农村电网和发展中地区
等负载率较低的地方。(3)、壳式变压器：用于大电流的特殊变压器，如电炉变压器、电焊变压器；或用
于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。



 

五、按用途分：(1)、电力变压器：用于输配电系统的升、降电压。(2)、仪用变压器：如电压互感器、电
流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。(3)、试验变压器：能产生高压，对电气设备进行高压试验。(
4)、特种变压器：如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。

 

 

 

公司介绍：

 

        工厂成立于一九八九年年，工厂座落于风景秀丽的宁波东钱湖。本工厂是集研发，设计
，生产，销售为一体的电子元器件专业制造商，工厂主要产品有变压器系列，滤波器系列，电感器系列
，电子线圈系列，互感器系列等其它类电子元器件。产品主要应用于各类开关电源，适配器，充电器，
网络，dvd，显示器，电脑电源，通讯产品，照明系统及仪器仪表等。产品采用优质的原材料,先进的生
产制造工艺，具有温升低，效率高，低损耗，工作频率宽，性能稳定等特点。工厂靠着不断的推陈出新
，始终坚持提供高品质，高功能的产品给客户而持续成长的，工厂一直凭着“品质至上，信誉第一，追
求卓越”的经营口号，才能在同行业中得以生存。       工厂本着“以客户为中心”的宗旨，
以强大的技术队伍为后盾，以先进的檢测仪器及自动化程度较高的生产设备和良好的工作环境为主导，
不断的推陈出新，发展壮大，真诚的希望能得到海内外客户的来电垂询或来厂参观，我们将以真诚的服
务，优良的品质，优惠的价格来得到客户的信赖。       融入世界的中国｛e世代｝元件先导企
业。       您的满意与信任是沃腾永远的追求！       超前一流的品质与服务：从沃
腾做起！

 

本产品的电压比是100，电源相数是单相，额定功率是0.02，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，
冷却形式是干式，频率特性是高频，品牌是银湖，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型
，外形结构是立式，效率(η)是99，型号是EE25，加工定制是是，应用范围是开关
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