
美国原装+GF+signet 流量变送器8550-

产品名称 美国原装+GF+signet 流量变送器8550-

公司名称 厦门纵能电子科技有限公司

价格 2200.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:+GF+signet乔治费歇尔
型号:3-8550-1P

公司地址 思明区观音山国际营运中心7号楼15层1502单元

联系电话 86-0592-5615151 400-6811-808 15880234089

产品详情

3-8550流量变送器+gf+signet 3-8550流量变送器是一种较先进的仪表,它可以把+gf+signet传感器送来的所有
信号，转换成能长距离传送的4－20ma信号。最灵活的结构，可选择带单路或双路的输入/输出；可选择
用于过程控制的两个继电器；可选择盘装或选两种小型安装组件用于现场一体化安装或管道安装,显示瞬
时或累计流量值.

选型：

3-8550-1  1590000473-8550-1p  1590000483-8550-2  1590000493-8550-2p  1590000503-8550-3  
1590000513-8550-3p  159000052

仪表：

显示：带背光2行16位数码lcd显示

传感器输入：可达2路

电源输入：12-24vdc，稳压

电流输出：最多2路，4-20ma，隔离，无源电流

继电器/集电极开路输出：2路spdt继电器或集电极开路输出

 

兼容所有带频率输出的+gf+signet流量传感器:

p51530转子流量传感器系列;



2536流量传感器系列;

2540不锈钢流量传感器系列;

p525金属流量计系列;

3-2000小流量计系列;

3-2100低流量计系列;

3-2507微流量传感器系列;

3-2551 3-2552插入式电磁流量计;

3-2517铜质转子流量计等

本产品的加工定制是否，品牌是+GF+signet乔治费歇尔，型号是3-8550-1P，测量范围是0~1000（m3/h）
（m3/h），精度等级是1%，输出信号是4~20mA（mA），工作电压是12-24（V），工作温度是：-15~85
（℃），公称通径是DN10~1200（mm）
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