
德威尔代理优质销售差压变送器DM-2000

产品名称 德威尔代理优质销售差压变送器DM-2000

公司名称 上海梓缘自动化科技有限公司

价格 1950.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:DWYER
型号:DM-2000

公司地址 青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢二层H区232
室

联系电话 021-60529469 18964364289

产品详情

产品说明：

dwyer dm-2000系列差压变送器能够测量空气和兼容的气体的压力，并传出标准的4-20
ma的输出信号。数显，精度1%，与magnehelic@差压表尺寸相同m-2000外壳是特别设计， 用于安装在和
magnehelic@差压表同样大小的地方。这些型号的大量程可用于工厂校准的特殊的量程。聚酯外壳对于压
力连接，安装都很方便和快速。在面板可方便的通过调零和量程简单的数字按钮化进行校准。3.5数字lcd
可选项能显示过程和工程单位。在选择lcd选项的型号中，根据不同的型号可方便的使用按钮在现场选择
4到6种工程单位互换。

 

技术参数：

介质：空气或非易燃，兼容性气体               接液材质：咨询工厂

精度: 满量程±1% @ 70℉                      稳定性: ±1%fs/每年

温度范围: 20-120℉(-6.67-48.9℃)             最大压力：10 psi（0.69
bar）热影响：±0.055%fs/ ℉(0.099%fs/ ℃)         电源：10-35
vdc （2线）输出信号：4-20 ma（2线）                   
量程和零点调整：数字按键

回路阻抗：dc: 最大0-1250欧姆                 电流消耗：dc: 38
ma最大电气连接：螺旋型接线端子                     显示：3.5数字lcd, 0.7
＂高过程连接： 1/8＂i.d.管                       安装：垂直方向安装重



量：8.0盎司(230g)

 

型号表

型号 量程 帕 毫米水柱 毫巴 千帕 psi
dm-2001-lcd

dm-2002-lcd

dm-2003-lcd

dm-2004-lcd

dm-2005-lcd

dm-2006-lcd

dm-2007-lcd

dm-2012-lcd

dm-2013-lcd

dm-2019-lcd

.100in wc

.250in wc

.500in wc

1.000in wc

2.00in wc

3.00in wc

5.00in wc

.250-0-.250in wc

.500-0-.500in wc

-0.05-0-.200in wc

24.9

62.2

124.3

249

497

746

1243

62.2-0-62.2

124.3-0-124.3

49.8

2.54

6.35

12.7

25.4

50.8

76.2

127-0

3.65-0-6.35

12.7-0-12.7

5.08

.249

.622

1.243

2.49

4.97

7.46

12.43

.622-0-.622

1.243-0-1.243

.498

.124

.249

.497

.746

1.243

.108

.180

 

附件：

a-299, 表面安装支架

a-300, 嵌入式安装支架

a-302f-a, 带安装法兰的303 ss静压取压头，3/16英寸内径橡胶或塑料管，4英寸插入深度，带安装螺钉。

a-320-a, 仪表防护外壳

a-489, 4??1??70??1??71 带法兰直式静压取压头

scd-ps, 100-240 vac/vdc-24 vdc电源供应

安装配件：3个6-20 x 2??1??70??1??71螺丝，3个6-19 x 1/2??1??70??1??71 螺丝

 

本产品的加工定制是否，品牌是DWYER，型号是DM-2000，类型是微差压变送器，测量介质是空气，测
量范围是1.25（kPa），精度等级是±1%，输出信号是4-20（mA），电源电压是DC24（V），工作温度
是85（℃）
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