
500W 太阳能发电系统/家用太阳能发电机

产品名称 500W 太阳能发电系统/家用太阳能发电机

公司名称 深圳市锦源新能科技有限公司

价格 500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:kingdomfly
型号:SPK_500

公司地址 深圳市龙华新区清祥路清湖工业园宝能科技园9
栋A座4楼D单位

联系电话 13510474793 13302925379

产品详情

产品介绍
产品简介

 kdf spk_500太阳能发电一体机系列是专为家庭电器和移动设备提供电力的离网小型太阳能发电系统装
置，机器配有太阳能充电输入接口和蓄电池接入接口。太阳能电池组将光能转化为电能并存储于外部连
接蓄电池中，在需要给电器供电时。负载可接：照明灯、电风扇、电视机、电脑等。

温馨提示

   为了方便用户的运输安全及成本，该产品我司选用外接太阳能组件及电池，

用户可在制定范围内选择，所以该产品的报价不包含有蓄电池及太阳能组件的价格。

产品配件清单台如下：

 类型 名称 参数规格 件数
 

 

标配件

spk_500 500w 1
太阳能充电线 4米 1㎡ 1
电池链接线 1米 4㎡ 1
led灯 12v3w 1
led灯座 4米线e27灯头 1

 

可选件

太阳能组件 18v80w～120w 1
蓄电池 12v65ah~100ah 1
手机充电线 8+1（多接口充电线） 1



备注：用户可自购太阳能板及电池或由本公司代购

spk_500_lcd 太阳能发电系统示意图

产品规格参数

规格 参数/材料
货品型号 kdf spk_500

太阳能 材料 多晶硅
工作电压/功率 18v60w~200w

外接电池 材料 铅酸蓄电池
额定电压/容量 12v40ah～200ah

充放电控制器 工作电压 12v
输入电压 15v~21v
输入最大电流 10a
待机自耗电 6ma
低压保护(lvd) 10.8v
低压保护恢复(lvr) 12.3v
高压保护( hvc) 14.6v
高压保护恢复(hvr) 13.8v
高温保护 60℃

发电直

流输出

直流输出 usb 5v2a
直流输出 dc 12v10a

发电交流输出 输出波形 修正正弦波
直流输入电压 11v~15v
交流输出电压 110v±10%/220v±10%
交流输出频率 60hz±2hz/50hz±2hz
额定输出功率 500w
最大瞬间功率 1000va
效率 88%
作业温度 0-40℃
过温度保护 60℃~70℃
低压报警 11v
低压切断 10.5v
高压切断 16v

lcd液晶显示



编号 称名 功能/用途
1 电池图标 显示电池容量
2 电量显示 显示电池电量的百分比
3 充电显示 显示充电状态
4 电    流 显示充电电流
5 温度显示 过热报警信号
6 电压显示 直流出输电压显示
7 电量显示 交流输出电压显示
8  交流图标 交流输出
9  直流图标 直流输出

产品实拍正面图

 

产品实拍侧面图

太阳能系统专利证书

 

  

 

  

本产品的加工定制是是，品牌是kingdomfly，型号是SPK_500，输出频率是50（Hz），光电板功率是18V6
0W~200（Wp），蓄电池容量是12V40AH～200（AH），主机输出容量是500（W），产品认证是CE，输
出电压是220（V）
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