
计长仪 LK-90测长传感器

产品名称 计长仪 LK-90测长传感器

公司名称 浙江东计电气有限公司

价格 160.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:东计
型号:LK-90

公司地址 乐清市柳市镇马仁桥村

联系电话 86-057762719855 15057771592

产品详情

型号：lk-90测长传感器

基本参数：工作电源dc6-36v       

计米精度0.01-1米       

工作温度小于100度

结构、工作原理及用途:        lk系列测长传感器，由测长传动轮、测长信号接收和信号输入
电路构成，传动轮通过与被测物（如纺织品、塑胶带）的反向摩擦滚动，或与被测物生产主机的主轴的
反向滚动，通过传感器内部的齿轮比和电信号相结合，将所测的实际长度单位信号输出给计数器（计长
仪），由计数器（计长仪）记录其累计长度。              本系列产品与计数器或计
长仪配合，广泛适用于印刷机械、包装机械、纺织机械、塑料橡胶机械、电线电缆设备、制药机械以及
所有生产过程中需要自动检测产品长度的场合。使用注意：1.    固定位置并无限制，但转轮旋转
方向需与待测物前时方向平行。2.    待测物接触面尽量避免有机溶剂、油、水或高温。3.    
激烈震动之场所，除造成计数误差外，也易造成机械损坏。4.    伸缩性大的材料，注意接触面的
压著力。5.    由于原点不确定，电源投入后，第一个输出信号长度误差介于0.30与50%之间。6. 
   精度误差正负一个计长单位。        

本产品的加工定制是是，品牌是东计，型号是LK-90，计数范围是0-99999（pcs），输入信号电压是DC6-
36（V），适用范围是计米精度0.01-1米
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