
变色防垢剂 锅炉阻垢剂

产品名称 变色防垢剂 锅炉阻垢剂

公司名称 廊坊喜鹊精细化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:XQ-117
用途:锅炉阻垢剂

公司地址 中国 河北 廊坊市 河北省廊坊市

联系电话 86 0316 5843299/5845299 13603268215

产品详情

型号 XQ-117 化学成份 用途：各类供暖热网、加
热器、各类供热锅炉

用途 锅炉阻垢剂 品牌 喜鹊
类型 环保阻垢剂 外观 黑色红色
含量 95（％）
xq-117变色防垢剂：（又名变色阻垢剂） 变色防垢剂是我公司产品开发部与中科院共同开发研制的新型
化学节能产品，经京、津、石家庄、太原济南、徐州、东北三省等十几个大中城市百余家工矿企业、热
力公司应用证明，其除垢防垢、水质软化、水质变色效果显著，同时使用户偷用锅炉循环系统的热水现
象完全得到控制，是提高热效、节约能源、防止热水流失的理想化学药剂。质量标准：

项 目 技术指标 备注
ph值（1%水溶液） 7-9

外观 深灰色或黑色粉沫 (颜色可选)
密度（g/cm3) 1.02

阻垢率 ≥95%
可溶物 ≥98%

水份 ≤1%

使用计量：如仅需变色则按水与药剂的配比10000：2，即变色又防垢即每吨水加药0.2-0.5公斤或确切使用
量按模拟试验后确定，初次加药按采暖系 统总量计算，多加无害。

用途：各类供暖热网、加热器、各类供热锅炉。产品包装：25公斤编织袋。

储运：放于通风干燥处保存，公路铁路运输均可。注意事项：颜色可选黑、红等。按常规要求排污。防
水、防潮、保质期三年。
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