
自动排污滤水器 加压过滤

产品名称 自动排污滤水器 加压过滤

公司名称 江苏白塔装备制造有限公司

价格 面议

规格参数 原理:加压过滤
用途:固液分离
适用对象:水

公司地址 江苏省连云港市海州区连云港市海州区新坝镇工
业园区

联系电话 0518-85372226 13776492666

产品详情

 自清洗水过滤器

自清洗水过滤器技术特点:1、自清洗水过滤器过滤精度高，出水水质稳定。2、通过自身的检索和应变功
能，实现自动反冲洗，可应对不稳定的水质波动，无需人工。bata-ⅲ型全自动滤水器采用立式安装，进
水方式为上进下出（高进低出），水平式等多筒式结构，

有效过滤面积及纳污量大，组合式排污，适合于含有大量泥砂、生活垃圾及漂浮物等水质极为恶劣的工
况。

3、自清洗水过滤器控制系统反应灵敏，运行精确，可以根据不同水源和过滤精度灵活调整。

4、清洗高效、彻底，系统可恢复性强，滤网可终身使用，无需更换。5、自清洗水过滤器反冲洗的同时
不中断正常产水，连续运行，稳定可靠。6、反冲洗历时短，反洗水耗仅为正常产水量的0.001～0.002%，
省水、省电，节约能源。7、自清洗水过滤器结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便。8、
设备易损件少，无耗材，运行维护费用低，操作管理简单。9、自清洗水过滤器应用领域广，可适用不同
原水水质和用水要求。



自清洗水过滤器技术创新点：1、江苏白塔装备制造有限公司自清洗水过滤器，采用304不锈钢激光开孔
滤网，强度大、精度高、耐腐蚀，可根据客户要求设计过滤精度。2、自清洗水过滤器内部采用机械结构
，实现了真正意义上的高压反冲洗功能，滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合，可轻松彻底地清除
滤网截留的杂质，清洗无死角，通量无衰减，保障了过滤效率和长久的使用寿命。3、自清洗水过滤器清
洗压差信号采用压差变送器传递，克服了压差开关误差较大的缺点。4、传动装置采用内装式，与过流部
件密封隔离，并设计有脱扣保护功能，防止电机或机体部。5、自清洗水过滤器排污口依靠水力密封，无
需电磁阀或其它易损密封件，简单实用。6、进出水口法兰设计为活动结构，可任意旋转调节螺孔方向，
方便现场安装。7、自清洗水过滤器内部防腐采用特殊无毒防腐材料，具有良好的耐候性、耐酸碱性能。
8、自清洗水过滤器电器系统采用集成控制模式，可以实现远程控制。

自清洗水过滤器主要特点 ：1、自清洗水过滤器独创的滤壳整体成型、加工技术，避免钢制滤壳焊接造
成的各种滴漏；高强度球墨铸铁材料防腐性能极佳，延长了产品的使用寿命。 2、自清洗水过滤器专有
的滤芯设计制造技术，高精度滤芯永不磨损。3、自清洗水过滤器可靠的智能化控制，过滤、清洗、排污
自动化运行，实现无人看守。4、自清洗水过滤器领先的产品结构功能设计，结构紧凑，过滤面积大，纳
污量高。5、自清洗水过滤器优化的控制方式设计，反洗时间短，排污耗水量少，节约水资源； 6、自
清洗水过滤器产品线覆盖各流量及精度范围，多种结构形式，适应用户复杂工况； 7、自清洗水过滤器
各参数可按实际工况进行调整，操作简便，免维护，寿命长。 

 

◇技术应用

   白塔装备制造的滤水器采用国际最先进的微细格栅除污技术，替代传统的复合排污式自动滤水器。
国际最新技术，几乎克服了目前国内外各种滤水器的所有不足之处进水方式 上进下出，便于泥砂随水流
直接进入过滤筒，被拦截的泥砂通反冲洗随排污口排出，能过滤网的泥砂随水流方向经出水口流出。避
免了其他型式的滤水器由于下进上出泥砂易堆积于滤水器底部，造成排污机构损坏或无法运行的弊病。
排污方式  组合除污，一套排污阀及排污管道，利用组合除污方式，使漂浮物、沉积物及其他污物杂质
均能得到有效清排污。筒的反冲洗由组合除装置自身所形成的封闭通路完成。而复合排污滤水器滤网反
冲洗时，由于需旋转密板遮挡过滤筒进水孔，因此易造成挡板卡死、密封板泄水严重而造成反冲力弱、
减速机故障等弊病。同时克服了复合排污滤水器因漂浮物排污采用直冲排污耗水量大而影响机组供水的
缺陷。过滤网检修方式  通过检修手孔即可直接将每一个过滤筒取出进行清洗，检修方便快捷。避免了
其他型式的滤水器必须通过起吊设施将减速机及滤水器罐体拆下后方能对过滤网进行检修清洗。

 

◇ bata-111型自动滤水器技术参数

设计压力：0.6、1.0、1.6mpa     反冲洗时间：5min或根据工况压力损失：≤0.03mpa

过滤精度：1.0～5mm或更高      工作电源：380v 50hz        

定时设定范围：0～20小时

表中流量为：工作压力0.3mpa    工作温度≤90℃            

过滤精度5mm                压损≤0.02mpa

备注：特殊尺寸、材质等请电话咨询：13776492666

本产品的原理是加压过滤，用途是固液分离，适用对象是水，样式是筒式，品牌是BATA，型号是ZDLS
，性能是高效过滤,精密过滤，滤料类型是其他，适用对象性质是腐蚀性,弱腐蚀性,低温物料,高卫生要求



物料，有效过滤面积是0.3-30（m2），处理能力是1-60000，产品类型是全新，设备重量是0.3-9000（Kg）
，外形尺寸是0.3*1750-2400*5200（mm），适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,
选矿,食品,电镀，规格是ZDLS100-ZDLS2400
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