
旋转式粘度计 gardco

产品名称 旋转式粘度计 gardco

公司名称 深圳市嘉科达电子科技有限公司

价格 1100.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:gardco
型号:NDJ-1

公司地址 深圳市福田区彩田路彩福大厦C座聚福阁6C-03

联系电话 15817593001 13316816386

产品详情

说明：用于测量液体的粘性阻力与绝对粘度，附有1-4号四种转子，可根据被测液体粘度的高低随同转速
配合选用。广泛用于测定油脂、涂料、塑料、食品、药品、胶粘剂等各种液体粘度，在石油化工、医药
、食品、轻工、纺织等科学研究方面有广泛应用。

 

主要技术参数：                  ■ 
使用简便，准确性高，为多项国际技术标准规范采用为粘度测量标准仪器。操作简单，30秒快速  
测定，表盘式读数，cp值易于转换。

■  测量范围：ndj-1→10～100，000（105）mpa.s

                   ndj-4→10～2，000，000（106）mpa.s

■  若测低粘度样品可选配0号转子：0.1～10 mpa.s

■  测定转子：1～4号四种

■  测量误差：±5%（牛顿型液体）

■  电源：～220v，50hz

■ 订购信息：ndj-1旋转粘度计                         
ndj-4旋转粘度计

本产品的加工定制是否，品牌是gardco，型号是NDJ-1，类型是旋转粘度计，测量范围是10～100，000（1



05）（MPa﹒s），装箱数是1
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