
AVM-20振动监控仪，AVM20振动监测仪，振动表

产品名称 AVM-20振动监控仪，AVM20振动监测仪，振动
表

公司名称 深圳市恩慈电子有限公司

价格 14200.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:振动监控仪
品牌:国产

公司地址 深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501

联系电话  13008807054

产品详情

              avm-20振动监控仪

产品说明：avm-20振动监控仪通过对大型旋转机械设备的轴的振动测量来进行设备状
态的监测和控制。仪器通过对轴振动的在线监测来及时了解设备运行状态
。能测量0.00～10.00mm的位移峰～峰值，测量值由控制单元直接显示，
同时，通过监控电流输出端口可将位移信号转换成标准4～20ma电流输出
，以便远程分析和监控。仪器可设置报警值，当仪器检测到的位移值大于
设置的报警值并持续时间大于设置的报警延时时间时，报警输出端口将输
出控制信号（继电器）。avm-20振动监控仪操作简单、安装方便。内置信
号处理电路的传感器可长期可靠工作、灵敏度高、响应速度快、抗干扰能
力强、非接触测量、不受油、水等介质的影响，可对汽轮机、鼓风机、压
缩机、齿轮箱等大型旋转机械的轴的径向、轴向位移实施在线监测和控制
，在电力、石油、化工、冶金、船舶等行业中被广泛使用。技术参数：1.
工作环境温度：-10℃～70℃2.防护等级：ip553.测量范围：10mm位移峰～
峰值 （?5.00mm）4.线性范围：5mm位移峰～峰值 （?2.50mm）,精度：?5
％5.供电电压：24v?20％6.最大工作电流：300ma7.传感器：线长7m ,安装
间距8.5mm8.监控电流输出:iout（ma）＝1.6?(显示值)＋4,精度：?5％9.继电
器报警输出:最大负载50v, 100ma10.报警值设置范围：0.00～10.00mm11.报
警延时：0～300秒,精度：?15％

本产品的加工定制是否，类型是振动监控仪，品牌是国产，型号是AVM-20，测量范围是10mm位移峰～
峰值，安装方式是挂壁式，精确度是5.00mm，分辨率是.，外形尺寸是.（mm）
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