
120万大卡导热油炉 自然循环锅炉

产品名称 120万大卡导热油炉 自然循环锅炉

公司名称 河南省太锅锅炉制造有限公司

价格 185000.00/个

规格参数 加工定制:是
循环方式:自然循环锅炉
适用燃料:多种燃料

公司地址 河南省郑州市淮河路186

联系电话 86-4000683568 15238866568

产品详情

厂家批发 120万大卡导热油炉  2吨有机热然体卧式燃油燃气锅炉

ygl系列立式燃煤导热油锅炉产品介绍

ygl系列立式燃煤导热油炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉，具有低压、高温工作特性，其供热温度
可达到液相310℃。凡是需要均匀稳定地加热，且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-310℃之间
的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。    ygl立式燃煤导热油炉，以煤为燃料，以导热油
为介质，利用热油循环油泵强制介质进行液相循环，将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热，
具有在低的压力下获得高的工作温度，并且能对介质运行进行高精密控制工作。系统热利用率高，运行
维修方便，是一种安全、高效、节能的理想首选供热设备。    ygl型立式燃煤导热油炉的工作过程是
燃料通过人工投入炉膛燃烧，产生的高温烟气由拱口通过遮烟墙后进入内盘管内形成辐射受热面，由内
盘管内部向前，经旋转180°后进入内、中盘管的夹层区形成对流受热面。然后在夹层的端部再旋转180
°后进入中、外盘管的第二夹层区，在第二夹层区的后部进入除尘器、通过引风机送入烟囱，排入大气
。

yyq系列燃油燃气导热油锅炉产品介绍

 yyq系列燃气导热油炉是以柴油重油天然气城市煤气焦炉煤气低热值发生炉煤气和液化气及工业可燃废
液及废气为燃料,卧式三回程结构，燃烧器火焰体积和热交换表面积的平衡使排烟管道的出口烟气达到最
佳温度，特厚的保温层使锅炉散热达到最低限度。所有型号的锅炉为组装锅炉，锅炉安装时只需连接系
统设备与管线即可。一体化锅炉的设计更加使安装方便、快捷。所有锅炉无须特殊的地基。智能化的控
制使锅炉操作特别方便、简单。控制器为模拟屏显示，中央处理器集中控制，具有自动点火与停炉程序
控制，燃烧自动控制，循环泵自动切换与控制，故障自动处理与报警等功能。本系列锅炉受热面结构紧
凑，受热面由内、中、外（或内、外）密排的圆盘管构成，内盘管为辐射受热面，中、外盘管与内盘管
的外表面构成对流受热面。火焰在内盘管组成的燃烧室内燃烧放热，经辐射受热面吸收大部分热量后，



高温烟气进入对流受热面并进行换热。最后低温烟气由锅炉烟气出口直接排至烟囱并排入大气。

ylw系列燃煤、生物质导热油锅炉产品介绍

ylw系列链条燃煤导热油炉是利用循环油泵强制液相循环，将热能输送给用热设备后，继而返回重新加热
的直流式特种工业炉，其核心部件为导热油炉本体。由于有机热载体具有热稳定性能好传热性能佳，低
压运行，以及无毒无味，对设备无腐蚀等许多优点，有机热载体加热系统在工业应用中具有无可比拟的
优越性，能在较低的运行压力下获得较高的工作温度；可进行稳定的加热和精确的温度调节；在各个等
级的负荷下热效率均能保持在最佳水平；液相输送热能，在300℃时热载体较水的饱和蒸汽压力小70倍；
高品质的热源（导热油炉）有机热载体加热系统可在常压液相下，输出高达350℃的热油。功率通常用“
mw”（兆瓦）表示炉的容量，旧单位也用“万千瓦/时”或“万大卡/时”，即“104kcal/h”表示；有机
热载体炉（也称导热油炉）的优势在于“高温低压“、运行平稳而被广泛运用。有机热载体炉有液相、
气相之分，有机热载体炉为液相（气相炉国内很少用）温度可准确控制在用户要求使用的范围内，能同
时为多个用热单元提供热量，通过热交换器可产生热水、蒸汽、热空气和生活用水。

安装示意图

提醒事项：以下产品只是本厂部分打样，欢迎客户询价洽谈您所需要的打样产品！

产品名称： 燃油燃气导热油炉

产品名称： 生物质导热油炉

产品名称： 燃煤导热油锅炉

工厂加工流程-盘管

燃煤导热油炉盘管工艺燃煤导热油炉盘管工艺卧式燃油燃气导热油炉盘管工艺卧式燃油燃气导热油炉盘
管工艺立式燃煤导热油炉盘管工艺立式燃煤导热油炉盘管工艺

工厂加工流程-半成品

ygl系列燃煤导热油锅炉内盘管yyq系列燃油燃气导热油锅炉yyq系列燃油燃气导热油锅炉未包装yhw系列固
定炉排燃煤、生物质导热油锅炉yhw系列固定炉排燃煤、生物质导热油锅炉ylw系列链条炉排导热油锅炉y

lw系列链条炉排导热油锅炉

成品展示

ygl系列立式燃煤导热油锅炉加热主体ygl系列立式燃煤导热油锅炉加热主体ygl系列立式导热油锅炉库存展
示ygl系列立式导热油锅炉库存展示yyq系列燃油燃气导热油锅炉库存展示yyq系列燃油燃气导热油锅炉库



存展示固定炉排燃煤、燃柴导热油锅炉固定炉排燃煤、燃柴导热油锅炉大型链条炉排燃煤、生物质导热
油炉大型链条炉排燃煤、生物质导热油炉

特级产品推荐：一体式导热油锅炉

一体式导热油锅炉组装架一体式导热油锅炉组装现场一体式导热油锅炉组装现场一体式导热油锅炉组装
现场一体式导热油锅炉组装现场一体式导热油锅炉组装现场

太锅锅炉集团导热油管理发货实景拍摄

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是多种燃料，燃料是燃煤锅炉，品牌是太
锅锅炉，型号是YGL1200MA，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是
化工、医药、食品加工、烘干、热压机等，结构形式是卧式，燃料耗量是130kg/h
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