
FZW28-12真空断路器 户外高压真空断路器

产品名称 FZW28-12真空断路器 户外高压真空断路器

公司名称 温州德盈电气有限公司

价格 21000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:DEYG德盈电气
型号:FZW28-12/630-20

公司地址 乐清市盐盆街道樟北村

联系电话  18958726066

产品详情

☆ 概述

 

fzw28-12型户外分界真空负荷开关使用于柱上安装的场合， 具有手动和电动操作功能。本开关本体采用
引进日本东芝公司vsp5 -12，本开关为免维护负荷开关。采用真空灭弧和sf6气体作对地 及相间绝缘介
质。 本说明描述了柱上真空负荷开关的结构、功能和组装方法。 fzw28-12型户外分界真空负荷开关（
开关本体与控制器）具 备故障检测功能，保护控制功能和通讯功能，安装于10kv架空线路 上，可实
现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装 点适用于10kv配电线路用户进线的责任分界
点处，也可以适用于符 合要求的分支线t接处。不能串联使用。 

☆产品功能

 

1. 自动闭锁相间短路故障:用户支线发生相间短路故障时，分界开关在变电站断路器或重合器保护跳闸
 后立即分闸并闭锁，变电站重合后，馈线上的其他分支用户迅速恢复供电。 2. 快速定位故障点:用
户支线事故造成分界开关保护动作后，责任用户停电，由其主动报送事故信息， 电力公司派员现场通
过掌上电脑排查事故原因。 3. 自动切除单相接地故障:用户支线发生单相接地故障时，分界开关自动
分闸，变电站及馈线上的其他 分支用户感受不到故障的发生。 

 

☆产品结构及特点

1、高安全性：灭弧和绝缘介质均为无油介质，在箱体顶部安装有防爆装置，及时发生意外内部故障，也
不会有高温气体或飞溅物泄露出来。



2、免维护：开关的主回路和操动机构均密封在sf6气体为介质的箱体内，开关的主回路采用电缆头引出或
采用我公司具有专利的拐角套管。

3、由于采用零表压sf6气体绝缘，使开关体积精巧紧凑，同事又尽可能避免了漏气隐患。具有手动/自动
操作，使开关操作灵活。配电磁操作机构，有电关合，失电分闸，结构简单可靠。

4、安装方式灵活：可采用柱上吊装或坐装安装方式。

5、具有自动化配电借口：可配装个中变比的电流互感器，用于测量和保护以及计量，及配备远动辅助接
点。

6、高可靠性：集日本东芝三十多年真空设备技术和时间结晶，用我公司完善的质量管理体系为保证，使
生产的产品具有高度的可靠性，sf6气体重启压力为零表压，不易产生泄漏，可靠的密封技术，使开关内
的气体可保证20年正常工作。实现了无油化、无火灾、无爆炸危险，运行十分安全。

7、无需检查、保养；带电部分及操作机构在密封容器之内，不受外部环境影响。电弧被封闭的真空灭弧
室内，开关内部无污染源，因此本开关运行期间无需保养和检修。

零序电流互感器在符合本体内配置零序电流互感器1只，变比20/1，在零序电流0.1~5a区段，有着良好的
线性关系，额定负载下（0.1va）的变比误差小于3%，当零序电流为400a时，二次输出电流不小于5a。

 

 

☆主要技术参数

 

额定电压 kv 12
额定电流 a 630
额定频率 hz 50
额定短时耐受电流 ka（有效值）rms   12.5  （16）（4s）
额定关合电流 ka（有效值）peak  31.5 （40）
工频耐受电压  对地 ka（有效值）rms 50
工频耐受电压  相间 ka（有效值）rms 50
工频耐受电压  断口 ka（有效值）rms 50
冲击耐受电压  对地 ka（有效值）peak 75
冲击耐受电压  相间 ka（有效值）peak  75
冲击耐受电压  断口 ka（有效值）peak  85
额定电流下电寿命  次  5000
额定机械寿命  次  10000
额定机械寿命允许环境温度  ℃   -25~+40
重量  kg  185
符合标准  iec256-1 ansic37.63 gb3804-90
开断感性电流  a  31.5
开断容性电流  a  10
开关本体重量210kg   控制器重量12kg



本产品的加工定制是是，品牌是DEYG德盈电气，型号是FZW28-12/630-20
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