
全新RXM系列变压器可变径绕线模价格

产品名称 全新RXM系列变压器可变径绕线模价格

公司名称 济南泰顺数控设备有限公司

价格 12000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:泰顺
型号:RXM-1B

公司地址 山东省济南市天桥区清河北路中段6号

联系电话  13355419887

产品详情

       可变径可调绕线模

 

☆变压器可变径可调绕线模具有变径调节范围大，结构刚性强的优点，产品规格齐全，能满足不同用户
的需求。

☆各种型号的绕线模的零部件均经过电镀或发蓝处理，增加了产品的表面保护和美观度。

☆主要技术参数

型号 变径范围

min/max

线圈有效长度      备注

rxm-1b φ170/φ260  1100 长度及变径范围可根据要
求来订制rxm-2b φ250/φ450  1100

rxm-3b φ450/φ580  1800
rxm-4b φ500/φ670  1800

 

rx-500(rx-1t)型高低压电力变压器绕线机适用于电抗器、电力变压器高低压线圈及其它同类线圈的绕制。



 

★产品组成及结构特点

 

  该设备有主机箱、导轨、后尾座及电气控制组成。结构特点如下：

结构特点如下：

1、该绕线机机械传动部分设在床头箱内，传动部分装在床头箱的操作侧。通过变速手柄实现主轴转速高
、低变化。

2、该绕线机采用变频器来实现无级调速，启动平稳、力矩恒定。调整变速手柄有三个位置：低速位、空
档位、高速位；设定圈数，自动停车。

3、该机配有自动刹车装置，防止绕线停止时倒车。

4、该机可预设线圈匝数，控制正反转；电子可逆计正反计数精度为1/10圈，具有断电记忆功能。

5、按钮站集中控制，由脚踏开关或按键控制主轴花盘的启停。

 

★技术描述

 

★rx-500卧式绕线机（0.5t）

1、绕线机主轴中心高---------------------------------------1000mm

2、绕线机圆盘直径----------------------------------------φ220mm

3、绕线机主轴距地面高-------------------------------------1100mm

4、绕线机尾座调整范围-------------------------------------1000-1400mm

5、绕线机主轴最大转矩-------------------------------------1500n.m

6、电动机额定功率-----------------------------------------3kw

7、绕线机外形尺寸-----------------------------------------2800x600x1200

8、转速范围-----------------------------------------------0~180r/min

9、绕线机最大承重-----------------------------------------500kg

 

★rx-1t卧式绕线机（1t）



1、绕线机主轴中心高----------------------------------------1000mm

2、绕线机圆盘直径------------------------------------------φ220mm

3、绕线机主轴距地面高-------------------------------------1100mm

4、绕线机尾座调整范围-------------------------------------1000-1400mm

5、绕线机主轴最大转矩-------------------------------------1500n.m

6、电动机额定功率-------------------------------------------4kw

7、绕线机外形尺寸-------------------------------------------2800x600x1200

8、转速范围-----------------------------------------------0~180r/min

9、绕线机最大承重------------------------------------------1000kg

 

★技术描述

1、主机箱由箱体、传动系统、变速手柄、电机等组成。主轴箱的二级机械有级变速和变频电机的无级调
速组成了主机的联合调速系统，使整个设备启动过程平稳，制动准确可靠。电机扭矩经主轴箱减速放大
，提供绕线扭矩。机械变速高低2挡，每挡变频无级调速。

2、导轨及尾座部分

尾座与主机箱整体式，主要由尾架、导轨等组成。尾架可通过手动在底座的导轨上轴向移动，以满足不
同长度线模需要。通过旋转手轮可使后顶伸出或退回，方便上下移模，提高强度。锁紧手柄可锁住托辊
，顶紧线圈，支撑其重量。

3、电控系统

电控系统由电控柜、变频器、电子计数器、脚踏开关及其他电器等组成。主轴的转速由变频器控制，主
轴转速，圈数、均可显示。计数器可正反计数，并具有断电记忆和设定匝数后自动停车功能，用脚踏开
关操作整个绕线过程电子计数器值范围0-9999匝。

 

本产品的加工定制是是，品牌是泰顺，型号是RXM-1B，电源电压是380，主轴方向是水平，适用线径是2
0（mm），步序记忆容量是9999，规格是1100
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