
黑色镀锡铜丝双屏蔽传感器耐高温信号线

产品名称 黑色镀锡铜丝双屏蔽传感器耐高温信号线

公司名称 桐乡市富盛线缆有限公司

价格 4.90/个

规格参数 品牌:富盛
型号:4×7/0.2
加工定制:是

公司地址 中国 浙江 嘉兴 桐乡市
洲泉镇义马村汰介浜（原绸厂房）

联系电话 86 0573 88552889

产品详情

     我们不追求全网的最低价，我们只追求全网最好的品质 ，最好的信誉！最高的性价比！

黑色镀锡铜丝双屏蔽传感器导线

电缆产品 单位 相关参数

导体规格 4×7/0.2

导体组成材料 镀锡铜丝

芯线颜色 红、黑、绿、白

芯线外径 mm 1.2

20 ℃时导体电阻 ω/km 88

成品电压试验 3000v不击穿



 成缆节距 mm 45
耐烫性 75w加热1min无收缩

20℃时绝缘电阻 mω�km ＞10000

内屏蔽编织 16×4/0.12镀锡铜丝

绕包聚酯带 0.15×12mm

护套颜色 黑色pvc

外屏蔽编织 16×6/0.12镀锡铜丝

电缆外径 mm 6.6

     桐乡市富盛线缆有限公司位于浙江省杭嘉湖地区，地理位置优越，交通运输便利。
公司主要生产各类电子线、信号控制线、屏蔽线、汽车线、监控线等。主打产品传感器导线获得了ingeer
certification assessment servives认证，通过了iso9001：2008质量管理体系认证，获得了桐乡市科技型中小企
业称号。公司生产的“温水交联信号控制电缆”和“双屏蔽同轴电缆”获得了 中华人民共和国国家知识
产权局颁发的“实用新型专利证书”。公司与传感器行业多家龙头企业保持紧密合作，以优质的产品质
量、良好的服务态度获得了客户的好评。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联 系 人 ：李经理   

联系电话：0573-88552889

固定电话：0573-88552889

qq联系：1294471952

 地址：中国 浙江 桐乡市 洲泉镇义马

 

本产品的品牌是富盛，型号是4×7/0.2，加工定制是是，芯数是4，护套材质是黑色PVC，材料形状是圆
线，拉伸强度是2000n/m，电线最大外径是6.6（mm），绝缘厚度是2（mm）
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