
碳化硅泡沫陶瓷过滤片 陶瓷

产品名称 碳化硅泡沫陶瓷过滤片 陶瓷

公司名称 萍乡市中源瓷业有限公司

价格 1.65/个

规格参数 材质:陶瓷
形状:长方形
适用对象:铸铁

公司地址 江西省萍乡市安源区高坑镇富田村

联系电话 0799-6376828 15870086016

产品详情

泡沫陶瓷过滤片ceramic foam filter

泡沫陶瓷过滤片是一种十分有效的液体金属过滤器，其三维连通的曲孔网状骨架结构和极高的孔隙率使
其具有集渣表面积很大、过滤内表面积大、流通阻力小、过滤效果好等优点。

泡沫陶瓷过滤片功效●净化金属熔液 ●简化浇注系统  ●改善铸件金相组织   ●减少铸件中夹
杂物●提高铸件优质品率 ●减少铸件内部再氧化缺陷 ●减少铸件机加工后表面缺陷

泡沫陶瓷的分类

泡沫陶瓷按照其材料可分为碳化硅泡沫陶瓷、氧化铝泡沫陶瓷、氧化锆泡沫陶瓷、氧化镁泡沫陶瓷等。

泡沫陶瓷过滤器主要技术指标：

材料 氧化铝 碳化硅 氧化锆 氧化镁
颜色 白色 灰黑 黄色 深黄色

孔密度 10-60ppi 10-60ppi 10-30ppi 10-60ppi
开孔率 80-90% 80-90% 80-90% 80-90%

使用温度 ≤1100℃ ≤1500℃ ≤1700℃ ≤1000℃
常温弯曲强度 ＞0.6mpa ＞0.8mpa ＞1.0mpa ＞0.6mpa
常温压缩强度 ＞0.8mpa ＞0.9mpa ＞1.2mpa ＞0.8mpa

容重 0.3-0.45g/cm3 0.35-0.5 g/cm3 0.9-1.5 g/cm3 0.35-0.5 g/cm3
热稳定性能 6次/1100℃ 6次/1100℃ 6次/1100℃ 6次/1100℃

应用范围 铝、铝合金及其它有
色合金

球墨铸铁、可锻铸铁
、灰铁及其它铸铁

钢、合金钢、不锈钢
等高熔点金属合金

镁及高活性合金



泡沫陶瓷选用指南

    根据铸件种类和浇注重量正确选择和设计过滤片型号以及过滤片座是十分重要的。一般原则为
整个浇注系统为无压力的系统，以保证金属液的平稳充型，要点为（截面积之比）：

f直浇道：f过滤片前端：f过滤片后端：f横浇道：f内浇道＝1：4：1.75：1.1：1.2

储存方式：

储存于干燥通风处，不得雨淋及重压

产品实物图：

75x50x20mm/10 & 20ppi

内部包装图：

外部包装图：

 备注：此单价为含税出厂价格。

本产品的材质是陶瓷，形状是长方形，适用对象是铸铁，品牌是PXCSC，厚度是20（mm），目数是10（
目/英寸），性能是耐酸,耐碱,耐高温,防火,防水，用途是过滤金属溶液，提高铸件品质，适用范围是铸铁
行业，型号是CFF-002，规格是75x50x20mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

