
软化击穿测试仪 QL

产品名称 软化击穿测试仪 QL

公司名称 昆山广测仪器设备有限公司

价格 16888.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:QL
型号:RJ-500

公司地址 江苏昆山市春晖路

联系电话 86 0512 50135922 15995689748

产品详情

网上所标不代表某一型号的价格，最终售价请来电咨询，谢谢

 

rj-500软化击穿试验仪 

● 用于测试漆包线绝缘漆的耐温值

● 参照nema标准和jis标准，符合gb/t4074.6-1999新标准要求

● 具有模拟升温法和定温法两种试验方式的功能

● 自动完成加热、加负荷、加试验电压全过程

● 定温法与升温法自动切换

● 在设定的温度和时间内试样未被击穿，仪器自动升高试验温度,直至试样被击穿

● 试样被击穿时自动卸负

● 自动强迫风冷试验模具，使第二次试验迅速进行荷和报警并显示试验时间和温度

● 自动恒温

加热模具尺寸 100×100×70mm



两试样间试验电压 ac100±10v
试样击穿动作电流 5±0.5ma
试样间短路电流 ＜50ma
显示温度与试样交叉点温度差 <2℃
试样预热时间、试验时间 1秒～99分59秒任意设定
最高试验温度 ≤500℃
定温法试验温度设置 0～500℃任意设定
输入电源 ac220v±10% 50hz
加热功率 750w
外形尺寸 l×w×h 520×360×500mm
重量 约25kg

本产品的加工定制是是，品牌是QL，型号是RJ-500，产品规格是520×360×500mm，外形尺寸是520×360
×500（mm），重量是25（Kg），产品用途是用于测试漆包线绝缘漆的耐温值
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