
XHET2000智能伸长率试验仪

产品名称 XHET2000智能伸长率试验仪

公司名称 昆山广测仪器设备有限公司

价格 13500.00/个

规格参数 品牌:XHET2000
型号:XHET2000
类型:伸长率试验仪

公司地址 江苏昆山市春晖路

联系电话 86 0512 50135922 15995689748

产品详情

如需其他漆包线检测仪器请来电咨询。

xhet2000智能伸长率试验仪(含mps6质量数据管理系统)

执行标准:gb/t4074.3；检验标准:jb/t4279.3

适用于拉断力≤2000n的金属线材

32位arm控制系统

夹具根据铝线特点设计，彻底杜绝试样断在夹具里面的现象，压紧试样后即能自动破漆

试样拉断时，活动夹具自动停止移动，显示值与实际伸长率误差小于1%

试验结果精确到小数点后一位

中文液晶屏,提示试验步骤,显示试验结果

所有试验数据和试样身份数据均可自动传输至上位机,并由mps6漆包线质量数据管理系统自动保存、分析

技术参数：

两夹具起始距离 200±0.5mm
试样拉伸速度 300±60mm/min
活动夹具移动距离 ＞156mm
输入电源 ac220v±10% 50hz
消耗功率 ＜200w



外形尺寸 l×w×h 670×480×420mm
重量 47kg

本产品的品牌是XHET2000，型号是XHET2000，类型是伸长率试验仪，测量范围是拉伸速度300±60mm/
min（KN），测量精度是±60mm/min，最大负荷是拉伸速度300（KN），拉伸空间是大于156mm（mm
），拉伸速度是300±60（mm/min），加工定制是是
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