
玻璃器皿干燥柜EX780-

产品名称 玻璃器皿干燥柜EX780-

公司名称 佛山市高明锐欧工业设备有限公司

价格 9800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:锐欧烘箱
型号:EX系列

公司地址 中国 广东 佛山市高明区
荷城街道（三洲）沧江工业园高明大道东808号

联系电话 86-075788622088 18928509980

产品详情

 产品描述                                                                  

● 强制对流加热干燥设计，可配置加速干燥调节控制，全玻璃可视化与透光性好，方便观看内部情况
。

● 国际品牌风机超低运行噪音，气流稳定。

● 主要用于玻璃器皿类在不高于60°c环境下的干燥和储存。

 技术参数                                                                  

● 产品名称：玻璃器皿干燥柜ex系列

● 产品型号：ex780

● 产品内部尺寸：（w*d*h） : 900 x 580 x 1430mm

● 产品外部尺寸：（w*d*h） : 960 x 600 x 1612mm

● 产品使用温度：常温+10~60℃

● 控制面板在干燥柜的正下方。

● 内腔网架层采用优质304不锈钢材料，内部抛光处理，便于清洁。



● 外壳及内壁采用电解板，经白色高光环氧树脂处理，能有效抑制细菌滋生，容易清洁，更显光洁美
观。

● 门采用的是玻璃安全门的设计，充分发挥了它的可透视性，便于操作。

 加热系统                                                                  

● 发热管的最大功率为1500w。                               
                                             
                              

● 发热管呈管状，采用不锈钢材料包覆，合理地安装在柜子的底部。● 发热管的发热程度由温控器
来控制，温度控制加热时，加热指示灯闪烁。

 箱内的空气循环                                                              

● 新鲜的空气从柜子的底部进入并受到加热，然后通过栅格板，最后从干燥柜顶部流出。

 顶部预设排气孔                                                              

● 在柜的顶部有个直径为40mm的排气孔，可选配顶部加装开关控制排气风机加速空气排放和加速干燥
过程。

 控制系统                                                                  

● 独立温度控制器控制柜内干燥温度。

● 上部加强对流风机独立开关，可以在恒温保存情况下关闭。

● 电子电路保护符合国际iec及ul相关要求。

 附带配置及特殊选项                                                          

● 珊隔板放置的位置可根据放置物的高低进行调整，也可选择不放珊隔板。

● 如果有需要，可额外增加珊隔板。

 保修                                                                      

● 非人为、不可抗力损坏情况下 ，保修壹年(自安装验收之日起)， 终身提供备件和售后服务。

本产品的加工定制是是，品牌是锐欧烘箱，型号是EX系列，类型是玻璃器皿干燥柜，材质是SUS304，温
度范围是RT+10~60（℃），功率是1500W，工作室尺寸是780L（mm），重量是150（kg），适用范围是
实验室玻璃器皿储存及干燥
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