
LJC30A3-H-J/EZ 电容式接近开关-

产品名称 LJC30A3-H-J/EZ 电容式接近开关-

公司名称 深圳为胜智控技术有限公司

价格 30.00/个

规格参数 品牌:泸工
型号:LJC30A3-H-J/EZ
类型:光电式接近开关

公司地址 深圳市宝安区大浪街道高峰社区鹊山新村78号2
楼（办公场所）

联系电话 0755-66801006 18922327990

产品详情

【产品名称】：电容式接近开关

【产品品牌】：沪工

【产品型号】：ljc30a3-h-j/ez

【产品参数】：

外形尺寸：圆柱直径30mm

检出方式：电容式

检测距离：25mm（可调）

工作电压：ac 90-250v

输出形式：交流二线常开

输出电流:300ma

外壳材料:金属/铜

 



检测物体：金属，及非金属如塑料、玻璃、水、油等；检测距离随被检测体的导电率，介电常数、吸水
率、体积的不同而不同，对于接地的金属获得最大检测距离。

【功用特点】:

lj系列接近开关（又称无触点行程开关）的作用是在接近金属时就动作，广泛应用于机床及其他设备的控
制之用。

接近开关是一种具有开关量输出的位置传感器。接近开关分电感式、电容式、霍尔式三种；产品具有寿
命长、抗干扰能力强、复位精度高、输出形式多、防水方震、耐腐蚀等特点。

电感式接近开关：检测物体为金属（如：铁、钢、铜等）；

电容式接近开关：检测物体为任何物体（如：玻璃、金属、塑料、水、油、纸等）；

霍尔式接近开关：检测物体为磁性金属（如：永久性磁铁）

【注意事项】:

常开型（no）和常闭型（nc）的区别：

一，常开（no）是平常状态下信号输出线为断开状态，无信号输出，当感应到物体时才闭合，输出信号
。

二，常闭（nc）是平常状态下信号输出线为闭合状态，持续信号输出，当感应到物体时才断开，关闭信
号。

上面两种根据客户本身实际需要选用。

接近开关外围一般有金属螺纹，埋入式的指感应头全包在金属螺纹里；非埋入式是指感应头会露出金属
螺纹。主要是为了满足安装的要求。如果被检测物体紧贴表面，就可以采用埋入式；如果别检测物体悬
空，可采用非埋入式。

三根线的接线接法：粽色的是接电源的正极，蓝色的是接电源的负极，黑色的是接负载（信号输出）。
具体请看宝贝上的接线图。

二根线的接线方法（dc或ac)：棕色线连接负载的负极，负载的正极线再连接电源的正极，蓝色的直接连
接电源的负极。具体接线方法请参照开关标牌上的接线图来接线，切勿错接反接！

直流三线接近开关的三根线分别是：棕色线---电源正极   蓝色线---电源负极 
黑色线---输出信号交流二线型开关：将负载和接近开关串联后接在交流电源端。

什么是npn型又什么是pnp型？npn型：负载接法：负载接在输出端和负极之间。输出电平：当无感应时
，输出高电平，感应时，输出低电平。电流方向：负载电流注入开关（灌电流）

pnp型：负载接法：负载接在电源正和输出之间。输出电平：当无感应时，输出低电平，感应时，输出高



电平。电流方向：负载电流流出开关（拉电流）

 

本产品的品牌是泸工，型号是LJC30A3-H-J/EZ，类型是光电式接近开关，反应频率是-，额定电压是AC9
0-250（V），额定电流是300MA（A），检测距离是25（mm），产品认证是CE，加工定制是否
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