
玻璃保护片超薄油墨供应

产品名称 玻璃保护片超薄油墨供应

公司名称 深圳艺鸿新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艺鸿

公司地址 深圳宝安区石岩聚友工业园

联系电话 0755-27353656 13631685616

产品详情

 

 hc系列保护片超薄油墨

油墨简介： 

●  手机玻璃保护片玻璃双组份高品质油墨

●  抗蚀刻 、耐溶剂 、耐摩擦耐 、化学性强 、附着性强 

●  印刷精細 、不垂流 、可操作时间长 、流平性好、

●  丝印厚度可以控制在3μ以下

●  黑色遮盖力好、白色高温耐黄变

基材应用：适印于光学玻璃手机玻璃保护片、平板电脑玻璃保护片印刷要求 。

印刷條件 ： 

网版 ：       420---500目尼龙或特多龙网，膜厚约1～ 3μm 

硬化剂：      使用比例 ：10% 

              混合后有效印刷时间3 ～ 4小时

稀释：        慢干溶剂使用比例 ：5% ～ 10%

干燥 ：       120°——180°  30分钟



储存 ：       由于油墨及硬化剂对湿气反应非常敏感 ，开罐后请尽快使用 。储存方法 ：密封置于阴凉
处25℃以下 ，可保存一 年 。

包装：        油墨1公斤  硬化剂100克  开油水1公斤

 

技术参考 ：

 

a、印刷前板材表面的清洁处理及表面的湿度会影响油墨的附着 。

b、硬化剂使用比例的多寡和烘烤的时间与温度，决定墨层的硬度与耐化学性能 。

c、印刷前调配适当油墨数量以1 ～ 2小时内能用完为佳。
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