
LC3000型COD在线监测仪/

产品名称 LC3000型COD在线监测仪/

公司名称 上海隆拓仪器设备有限公司

价格 95000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:隆拓
型号:LC3000型COD在线监测仪

公司地址 上海浦东新区凌高路149号

联系电话 86-02158645112 15821241912

产品详情

     lc3000型cod在线监测仪:为了加强对水资源环境的保护，便于国家各级环保管理部门对工矿企业
、医疗、生活等各方面的排污情况能及时了解和监督，以及排污单位自我控制和诊断，我公司研制开发
了lc3000型cod在线监测仪，以满足市场和国家环境管理的需求。

仪器主要技术指标
测量范围 10mg/l～3000mg/l
测量准确度 ±10%fs
测量精度 5%
最小测量时间 30min
试剂更换周期 15d

仪器使用环境
电源 ac220v±10% 50hz±1%
温度 5℃～45℃
湿度 ≤90%

★仪器的测量原理：采用gb11914-89标准方法，以重铬酸钾（k2cr2o7）为氧化剂，硫酸银（ag2so4）为催
化剂，在酸性状态下（h2so4）加热消解水样中的有机物（160℃左右）。反应液采用光度法检测其吸光
度，进而计算出codcr值。★仪器主要功能：�自动测量：仪器可按设定的时间自动进行连续测量，并将
测试结果自动存储。�自动清洗：仪器按设定的程序进行自动清洗，保证每次测试精度。�自动校零：
仪器按设定程序，在每次测量时进行零点校正。�人机对话方式：按键输入指令，液晶显示测量流程的
监测结果。�通信：采用rs232c标准接口，通过适配器、电话网线远程通信；可提供4~20ma电流信号。
�打印：仪器配置微型打印机和接口，可将测量的历史数据打印。

联系人：刘一凡电话：86-021-58645112移动电话：15900679662传真：86-021-58644982地址：上海市江东
路1217号邮编：200137主页：http//www.sh-longtuo.com   lc3000型cod在线监测仪

本产品的加工定制是是，品牌是隆拓，型号是LC3000型COD在线监测仪，测量范围是10mg/L～3000mg/L



，测量对象是对工矿企业、医疗、生活等各方面的排污情况能及时了解和监督，以及排污单位自我控制
和诊断，测量精度是5%，工作温度是5℃～45℃（℃），适用范围是对工矿企业、医疗、生活等各方面
的排污情况能及时了解和监督，以及排污单位自我控制和诊断
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