
40L氮气瓶 天海 40L

产品名称 40L氮气瓶 天海 40L

公司名称 青岛城阳长松气体有限公司

价格 500.00/个

规格参数 品牌:天海
型号:40L
容积:40L（m3）

公司地址 青岛市城阳区流亭街道仙山路中段

联系电话 0532-66733000 13583208039

产品详情

型号 gb5099等标准 规格 40l-120l 公称外径 219-325（mm） 公称容积 40l-120l（l） 工作压力 15mpa（mpa）
材料 气瓶钢 高压气瓶，适用于造船、化工、建筑等工业领域。

序号 气瓶型号 公称作压
力

mpa

水压试验
压力

mpa

水容积

l

气瓶外径
mm

长度

mm

重量

kg

瓶体材料 执行标准

1 wma140-4-15 15 22.5 4 140 395 7.4 37mn gb5099
2 wma140-5-15 15 22.5 5 140 450 8.2 37mn
3 wma140-6.3-15 15 22.5 6.3 140 540 9.4 37mn
4 wma140-8-15 15 22.5 8 140 685 11.4 37mn
5 wma140-10-15 15 22.5 10 140 845 13.4 37mn
6 wma159-8-15 15 22.5 8 159 545 11 37mn
7 wma159-10-15 15 22.5 10 159 675 13 37mn
8 wma159-15-15 15 22.5 15 159 955 19 37mn
9 wma219-40-15 15 22.5 40 219 1310 48 37mn

10 wma219-50-15 15 22.5 50 219 1600 57 37mn

gb5099钢质无缝气瓶 钢质无缝高压气瓶严格按照gb5099设计、制造和验收，分为大、中
、小各种规格的高压无缝气瓶。产品质量优良、整体美观、钢印清
晰、该类气瓶主要用于充装氧气、氢气、氮气、空气等永久气体和
二氧化碳等高压液化气体，广泛用于工业、第一产业、医疗、卫生、消
防、科研、生产等领域。我们可提供2l--50l等多种容积的钢瓶。名称：无缝钢瓶 直径：φ219mm
瓶体总高：1350mm 瓶高（含保护帽）：1450mm 瓶体总重：48kg 公称工作压力：15mpa
水压实验压力：25mpa、 气密试验压力：25mpa 公称容积：40l 瓶体材料：37mn 公称壁厚：5.6mm



运行标准：gb5099名称：无缝钢瓶 直径：φ232mm 瓶体总高：1435mm 瓶高（含保护帽）：1530mm
瓶体总重：54kg 公称工作压力：15mpa 水压实验压力：22.5mpa、 气密试验压力：22.5mpa 公称容积：50l
瓶体材料：37mn 公称壁厚：5.6mm 运行标准：gb5099

产品规格和技术指标

容器规格 容器尺寸 (cm) 平均重量 (kg) 阀门/螺纹出口 充装量

40l氮气钢瓶 22×140 56  qf-2 螺纹g5/8 13.5mpa/5.4nm3/6k
g

175l液氮杜瓦罐 51×160 280
 qf-2 螺纹g5/8

120kg

20~100m3液氮储槽 260×800以上 3200以上
 按客户需求

20~100吨

成分 纯氮 高纯氮气 超纯氮气 单位

氮气 ≥ 99.99% 99.999% 99.9999% %v

氢气 ≤ 15 1 0.1 ppmv

氧气 ≤ 50 3 0.2 ppmv

一氧化碳 ≤ 5 1 0.1 ppmv

二氧化碳 ≤ 10 1 0.1 ppmv

总碳 ≤ 5 1 0.1 ppmv

水份 ≤ 15 3 0.2 ppmv
 

 
产品说明

氮气在常况下是一种无色无味无臭、无毒的气体。氮气占空气含量的78%，在标准情况下的气体密度是1.
25g/l，氮气在水中溶解度很小。氮气在极低温-196℃下会液化成无色液体，进一步降低温到-210℃
时，更会形成白色晶状固体。

在气体工业中，通常采用黑色无缝碳钢瓶盛放氮气，按纯度分为纯氮、高纯氮和超纯氮，大批量使用时
，可以选择液氮杜瓦罐、液氮储槽、psa制氮机、膜分离制氮机、低温分离制氮机等氮气供应方式。

氮气的化学性质很稳定，常温下很难跟其他物质发生反应，但在高温、高能量条件下可与某些物质发生
化学变化，用来制取对人类有用的新物质。氮气在各行业中广泛使用：在金属热处理的光亮退火、光亮
淬火等热处理工艺过程中，为工业炉提供保护气与安全气，以防止产品的氧化；在电子工业用于提供保
护气、稀释气、携带气和自动化系统半导体、电子元件等氮气保护；在铝加工业的铝制品、铝型材加工
，铝薄轧制等气体保护；在石油化工系统中管道容器等的氮气吹扫，储罐充氮、置换、检漏，可燃性气
体保护；在医药卫生制药原料、药物充氮包装、运输以及中草药防蛀、防腐保护；在粉末冶金粉末烧结
，磁性材料烧结中的氮气保护；在海陆运输各种化工产品、油品、液态天然气充氮运输以及食品蔬菜运
输中的防腐保鲜；在易燃易爆品保护防止库房、窖井的尘爆，煤矿的灭火，弹药的运输及储存；在合成
纤维充氮压料，拉丝防氧化；在塑料橡胶高压成型防氧化，电线电缆气体保护；浮法玻璃生产过程中气
体保护，防锡槽氧化；仓储粮食及农副产品杀虫、保鲜、贮存；啤酒饮料工艺气，保鲜，贮存；充氮无
铅锡焊为回流焊和波峰焊配套；用作仪器仪表载气等。
氮气的应用



氮气用作汽车轮胎填充气体

高纯氮气用作色谱仪等仪器的载气

用作铜管的光亮退火保护气体

跟高纯氦气、高纯二氧化碳一起用作激光切割机的激光气体

氮气也作为食品保鲜保护气体的用途

用于合成氨、合成纤维（锦纶、腈纶），合成树脂，合成橡胶等

在自动化系统半导体、电子元件等电子行业制造中，氮气用作保护气、稀释气、携带气

在化工行业，氮气主要用作保护气体、置换气体、洗涤气体、安全保障气体

用作铝制品、铝型材加工，铝薄轧制等保护气体

用作回流焊和波峰焊配套的保护气体，提高焊接质量

用作浮法玻璃生产过程中的保护气体，防锡槽氧化
注意事项

氮气是一种无色、无味、无毒的不燃烧的储存于气瓶中的高压气体。

使用前先给氮气管道试压和试漏，严禁氮气管道泄漏，操作环境保持通风，当空气中氮气含量增加导致
氧气含量低于19.5%时有可能引起窒息。

瓶装氮气为高压充装气体，使用时应经氮气减压器减压降压后方可使用，移动氮气钢瓶时应使用钢瓶手
推车。

包装的氮气钢瓶上均有使用的年限，一般为5年必须检验，30年强制报废，凡到期的气瓶必须送往有部门
进行安全检验，方能继续使用。

每瓶氮气在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5mpa，最小不得低于0.25mpa余压，应将瓶阀关闭，以保
证气体质量和使用安全。

瓶装氮气产品在运输储存、使用时都应分类堆放，严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起，不准靠近明火
和热源，应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击，严禁在气瓶身上进行引弧或电弧，严禁
野蛮装卸。

液氮温度低至-196℃，跟皮肤接触能使皮肤严重冻伤。

 



联系电话：13583208039   66917876

本产品的品牌是天海，型号是40L，容积是40L（m3），重量是50（kg），材质是无缝钢
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