
松岗UV固化灯箱 1KW紫外线固化灯箱

产品名称 松岗UV固化灯箱 1KW紫外线固化灯箱

公司名称 深圳市固得佳胶粘剂有限公司

价格 2500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:ASOKLID
型号:G-XX-1000

公司地址 深圳市宝安区石岩镇下排二区21号和璟楼6D

联系电话 0755-27608922 18988760311

产品详情

供应松岗uv固化灯箱 1kw紫外线固化灯箱 uv烤箱

一、产品简介：

掀盖式uv紫外线固化灯箱uva-xx-1000w采用标准型材构造，方便您的操作与保养，小体型uv固化灯箱，性
能稳定，节能高效，经济实用。适合从事小批量作业、产品试产或生产、小规格产品的作业，以及uv胶
水、uv涂料、uv油墨生产厂家、学校、科研单位、实验室研发、测试常备机型之一。

二、应用范围：

        uv紫外线固化灯箱uva-xx-1000w广泛用于手表、钟表表壳固化；uv胶粘接，电子元件、
液晶片、端子胶封、手机组件粘合、塑胶组件粘合及lcd等行业；适用于uv涂料、uv胶水、uv油墨、uv光
油、uv油漆等uv紫外线光固化。

三、性能特点：

1.小体型uv紫外线固化灯箱、移动方便；

2.采用高压汞灯（uv灯），光谱主峰波长为365～420纳米；

3.采用特殊的进口铝镁合金灯罩，聚光型设计，生产效率高；

4.封闭式设计避免紫外线直接照射人体，当进料口完全开启后可屏蔽大部分uv光安全方便使用；

5.uv紫外灯照射时间显示，自动定时功能，可调（时间继电器和蜂鸣器）可设定时间，并采用定时蜂鸣
器报警系统设计；



6.采用强制风冷形式以确保合适的工作温度；

7.配备合理的散热系统，防止工作腔室的温度过高导致产品变形；

8.uv紫外线灯产生的臭氧、尾气、热量可通过排热系统可排出室外，同时有效保护生产工作环境；

四、技术参数:

电源要求 单相三线220vac 50hz 光谱主峰 365～400nm
外观尺寸 500l*430w*620hmm 光照强度 80～100mw/㎝2
灯箱尺寸 500l*430w*570hmm 时间设定 1～9999s
进件口尺寸 405l*465w*205hmm 冷却方式 强制风冷
采用光源 高压汞灯 轴流风机 微型38w空冷排气
光源功率 1kw×1支 排风量 5 m3/min
灯管总长 230mm 总功率 约1.1kw
灯管寿命 800～1000h 总重量 22kg

备注：以上信息仅供参考，以本公司标准产品为准！

本产品的加工定制是是，品牌是ASOKLID，型号是G-XX-1000，用途是UV涂料、UV胶水、UV油墨、U
V光油、UV油漆等UV紫外线光固化，外形尺寸是500L*430W*620Hmm，重量是22（Kg），UV主峰波长
是365nm，总功率是1.2KW
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