
MW5常温起重电磁铁 强磁起重电磁铁

产品名称 MW5常温起重电磁铁 强磁起重电磁铁

公司名称 临朐森特机电设备制造有限公司

价格 9000.00/个

规格参数 加工定制:是
种类:电磁起重器
电流特性:交流

公司地址 临朐县城关街办卢家庄村北50米

联系电话  13864611110

产品详情
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型号 mw5-
70l/1

mw5-
80l/1

mw5-
90l/1

mw5-1
10l/1

mw5-1
20l/1

mw5-1
30l/1

mw5-15
0l/1

mw5-1
65l/1

mw5-18
0l/1

mw5-2
10l/

mw5-24
0l/1

a mm 700 800 900 1100 1200 1300 1500 1650 1800 2100 2400

b 850 860 1090 1140 1100 1240 1250 1590 1490 1860 2020

c 160 160 200 220 220 250 350 370 370 400 450

d 90 90 125 150 150 175 210 230 230 250 280

e 30 30 40 50 45 60 60 75 75 80 90

自重 kg 500 620 810 1350 1700 2100 2800 3200 4200 7020 9000

冷态
电流

a 15.0 18 26.6 35 45.5 54 71.2 75 102.4 123 154

消耗
功率

kw 3.3 3.96 5.86 7.7 10 11.9 15.6 15.6 22.5 27 33.6



起
重
能
力

钢
球

kg 2500 3000 4500 6500 7500 8500 11000 12500 14500 21000 26000

铸
铁
锭
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00

480/2
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00
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00
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2750/21
00
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切
料
头

380/2
00

480/2
50

600/4
00

1000/8
00

1300/1
000

1400/1
100

1900/15
00

2300/1
800

2750/21
00

3500/2
800

3500/28
00

铸
铁
切
屑

120/1
00

150/1
30

250/2
00

450/40
0

600/50
0

700/60
0

1100/90
0

1300/1
100

1600/13
50

2200/1
850

2850/23
00

设
备
成
套
性

电缆连
接器

dl-102 dl-202

电缆卷
筒

jta100-10-2 jta200-15-2

整流控
制柜

stml-
4e-c

stql-7
e-c

stql-7
e-c

stql-9e-
c

stql-14
e-c

stql-14
e-c

stql-19e-
c

stql-19
e-c

stql-25e-
c

stql-32
e-c

stql-38e-
c

本产品的加工定制是是，种类是电磁起重器，电流特性是交流，品牌是森特，型号是MW5，用途是起重
，规格尺寸是700*850（mm），初吸力是200（N），工作电压是380（V）
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