
门禁机、简易门禁机、控制器、门禁读卡器、磁力锁

产品名称 门禁机、简易门禁机、控制器、门禁读卡器、磁
力锁

公司名称 上海杰顺信息科技有限公司

价格 190.00/个

规格参数 类型:接触式读卡器
品牌:微耕
适用卡类:ID

公司地址 上海市共和新路2449号408室

联系电话 86-02151082337 18621118872

产品详情

技术参数:

 

工作模式 wg26.wg34.rs485/232
读卡速度 ＜0.2秒
打卡间隔 ＜0.5秒
感应距离: 8-10cm
读卡类型 em4001卡及与之兼容卡
读卡频率 125khz/13.56m
工作温度 -25℃-75℃
工作湿度 10-90%
内置天线 有
内置led 红绿黄三色led

内置喇叭 蜂鸣器
支持卡片 em4001等芯片卡
工作电压 dc5-16v
工作电流 70ma
通讯方式 韦根 、232、485
通讯距离 rs485格式1200米.韦根100米
设备颜色 深灰色
外壳材料 pvc及喷塑->内部可灌黑色树脂胶（可有效防水）



外观尺寸 长124mm、宽76mm、高23mm

读卡器工作原理：

（1）读卡器将载波信号经天线向外发送；

 （2）卡进入读卡器的工作区域后，由卡中电感线圈和电容组成的谐振回路接收读卡器发射的载波信号，卡
中芯片的射频接口模块由此信号产生出电源电压、复位信号系统时钟，使芯片“激活”；

（3）芯片读取控制模块将存储器中的数据经调相编码后调制在载波上，经卡内天线回送给读卡器；

（4）读卡器对接收到的卡回送信号进行解调、解码后送至后台计算机或控制器；

（5）后台计算机或控制器根据卡号的合法性，针对不同应用做出相应的处理和控制。

（6）读卡器工作示意图：

 

【安装建议】

1.读卡器接线截面积≥0.22平方毫米，五类网线、超五类网线均可。如果不需要读卡器通过声音和灯光反
馈来区分合法卡和非法卡，则可以不接beeper（黄）和led（蓝）。

2.读卡器到控制器的距离不可超过100米，建议在80米以内。如果读卡器到控制器的距离超过50米请在读
卡器和控制器之间多布两芯线给读卡器供电，分别接在读卡器和控制器相应端的+12v和gnd。

3.读卡器不要安装在金属面上，这样安装读卡距离会衰减，甚至会使读卡器读不到卡。如果必须安装在
金属面上，请挖空读卡器下的金属面，并垫高读卡器1～2cm。

4.两个读卡器的水平距离≥30cm(避免背靠背安装)，两个读卡器距离过近，会使两个读卡器都读不到卡
或同时读卡。

5.读卡器的安装高度建议距离地面145cm左右，具体可根据客户使用习惯，适当增加或降低高度。

本产品的类型是接触式读卡器，品牌是微耕，适用卡类是ID，感应距离是8-10CM（cm），电源功率是10
（W），工作频率是125KHZ/13.56M（Khz），读卡时间是＜0.2秒（s），型号是ID，存储量是10000
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