
UJ33a数字直流高低电位差计

产品名称 UJ33a数字直流高低电位差计

公司名称 苏州奇乐电子科技有限公司

价格 980.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:直流电位差计
品牌:FY

公司地址 中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号

联系电话 86 512 57620296 13913257976

产品详情

① 箱 式 直 流 电 位 差 计

型  号 名  称 测量或调整范围 最小步进 准确度% 仪器特点

uj5a 直流(低)电位差计 0～20.1110mv 0.1μv 0.5 普

tj6 教学用(高)电位差计 0～2.311v 0.5mv 0.1 池

fmtj6 环

uj9 直流(高)电位差计 0～1.31110v 10μv 0.02 普

uj24 直流(高)电位差计 0～1.61110v 10μv 0.02 普

fmuj24 10μv 0.02 环

uj25 直流(高)电位差计 0～1.911110v 1μv 0.01 普

fmuj25 1μv 0.01 环

uj27c 直流(高)电位差计 0～2.110v 5μv 0.1 池

fmuj27c 环

uj31 直流(低)电位差计 ×1档: 0～17.1mv 1μv 0.05 普

fmuj31 ×10: 0～171mv 环

uj33a 直流(高)电位差计 ×0.1档: 0～21.11mv 1μv 0.05 池
×1档: 0～211.1mv

fmuj33a ×5档: 0～1.0550v 环

uj33b 直流(高)电位差计 ×0.1档: 0～21mv 1μv 0.05 池



×1档: 0～210mv

fmuj33b ×10档: 0～2.1v 环

uj36a 直流(低)电位差计 ×0.2档: 0～46mv 10μv 0.1 池

fmuj36a ×1档: 0～230mv 环

uj36 直流(低)电位差计 ×0.2: 0～24.0mv 5μv 0.1 池

fmuj36 ×1: 0～120mv 环

fmuj60 直流(高)电位差计 0～11.9999v 0.1μv 0.01 环

jan-87 教学用(高)电位差计 0～1.700v 1mv 0.2 池

fm87-1 环

fma 学生型(高)电位差计学生型(高)
电位差计

×0.1档: 0～21.10mv 1mv 0.2 池
×1档: 0～211.0mv 100μv

fmfa ×10档: 0～2.110v 10μv 环

fmc 组合式直流(高)电位差计 0～2.311110v 1μv 0.01 环

② 直 流 数 字 电 位 差 计 或 部 件

序号 型  号 名  称 测量或调整范围 最小步进准确度%仪器特点

2-29 duj66 数显电位差计 0.1mv～2v 1μv四位半量程自动转换

2-30 uj33d 直流数显电位差计 测量0±2500mv 1μv0.025位数显
输出-3～2500mv

2-31 uj33d/1 数字电位差计 0～2000mv 1μv0.05输出可带负载

2-32 uj33d/2 数显电位差计 0～2000mv 1μv0.05同上；测温直读

2-33 uj33d/3 数显电位差计 0～5000mv 1μv0.05同上；强负载能力

2-34 fmu-ad01 电位差计微机接口 0～2v 1024位0.1实测电压生成文档

③ 自 组 式 教 学 电 位 差 计

序号 型  号 名  称 功 能 和 技 术 指 标

2-35 fmujb 精密电阻 接触好，数据准，上课顺利轻松；结构创新,造型高雅，物理模型清晰。两种规格的总阻均为72.6ω，滑线长度均为1m。
板式电位差计

2-36 fmuje 十一线板式
电位差计

2-37 fmr-10000 万用电阻箱 用于教学,自组单/双臂电桥、电位差计详见3-35

④ 电位差计、单双臂电桥专用电源

序号 型号 输出电流 输出电压 飘移
ma v /10 hour

2-38 yj24-1 0～25 1.5～6 2×10-5

2-39 yj49 0～40 2,4,6 1×10-5

2-40 yj49a 0～1000 0～6 1×10-5

序号 型号 名  称 参   数



2-41 fme-2 两电势源 标准电势: 1.01862v
(电位差计专用) 被测电势: 0～2.500v

2-42 fme-3 三电势源 标准电势: 1.01862v
(电位差计专用) 被测电势: 0～2.500v

 工作电源: 3v / 6v

⑤ 辅  助  器  材

序号 型 号 名 称 功 能 和 技 术 指 标

2-43 fmoa 被测电池盒 装入一接1.5v电池即可进行真实测量。

2-44 fmob 开关保护组件 ①检流计动态验零,提高调平灵敏度；②保护检流计免遭强冲
击；③校准/测量/充放电等电路的点动/切换/换向；④适合多
种仪器配用。

 

 

型 号 名  称 倍率范围 直流耐压 准确度％ 仪器特点

fj10 直流分压箱 ×10、×100、×200、×500四个倍率 1000v 0.02 定阻输入倍率端固定
0.01

fj12 直流分压箱 ×10、×100、×200、×500四个倍率 600v 0.02 定阻输入

fj31 直流分压箱 分×10、×100、×200、×500四个倍率 0.01 开关旋转式定阻输入

各型号售价请来电咨询.不一一列报,谢谢

本产品的加工定制是是，类型是直流电位差计，品牌是FY，型号是UJ5a，FMTJ6，FMUJ24，UJ9，FMUJ
25，FMUJ27C，FMUJ31，FMUJ33，测量范围是0～20.1110mV（V），准确度等级是0.02~~0.5，外形尺寸
是请看说明（mm）
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