
出厂价:9寸录像功能实时录像可视对讲门铃家用可视录像门铃

产品名称 出厂价:9寸录像功能实时录像可视对讲门铃家用
可视录像门铃

公司名称 深圳市山一视达电子科技有限公司

价格 1900.00/个

规格参数 品牌:山一
型号:901MJREC13
显示:9寸数字屏

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道南联村爱南路245号厂房
三楼

联系电话  13823102285

产品详情

高档家用9寸彩色一拖三数字高清录像可视门铃送2g卡

功能特点：

带呼叫,监视,对讲,开锁,免提,室内呼叫对讲，免打扰，实时录像，四路监控摄像机输入，中英文菜单等功
能

 1、超薄设计的全触摸按键室内机,引领彩色可视门铃新潮流尽显豪华气派。

2、有客人呼叫时自动实时录像5秒，并保存在室内机的sd卡上，出厂标配为2g，最大支持32g。文件录满
自动复盖。sd卡录像文件可直接拷入电脑备份。录像文件带年月日，具有万年历功能。

3、可增加四路监控摄像机视频输入，一路视频输出，可连入采集卡与硬盘录像，真正的安防监护功能

4、免提对讲功能。

5、电控开锁功能

6、有监视室外的功能。

7、图像亮度、色度和音量可调节。

8、钢化有机玻璃防水室外机，带红外夜视防雨功能，外挂安装。

9、室内机超薄型设计，钢化有机玻璃面板触摸按键,带按键音，美观尽显豪华气派。



10、16种和弦声可选，不会老是听到单调的门铃声。

11、彩盒包装,8台一箱.12、本产品组合,一拖一至六;二拖一至六.（注：室内可以选择一台录像的，别的室
内机可以选择不带录像的，更经济实用）

13、室内机尺寸：125*52*32（mm）

14、室外机尺寸：52* 126 * 33mm

15、布线30米内建议用全铜超五类网线；布线50-80米用0。5平方的4芯全铜电缆线；布线80-150米用0。75
平方以上的6芯全铜电缆线；

性能参数：

1、开关电源：ac220v--50hz dc15v2a

2、整机电流：小于800ma

3、通话延时时间：120s±10%

4、监视延时时间：60s±10%

5、摄像机传感器：byd 3003u 1/4 420线

6、镜头：3.6mm92度

7、4路监控摄像机输入

8、一路视频信号输出，可连采集卡，硬盘录像机。

9、带监控摄像机控制开关，视频手动与自动切换，自动切换为5秒。

10、打开监控后一直需于监控状态，有门铃功能工作时，门铃功能优先。

 

摄像头接法示意图：

产品实拍图片：

本产品的品牌是山一，型号是901MJREC13，显示是9寸数字屏，连接是有线，摄像是彩色，电源方式是
外置，图象重显率是100（%），图象分辨率是高清，适用范围是别墅/写字楼等，类型是彩色可视对讲
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