
码头专用无线皮带秤 华维

产品名称 码头专用无线皮带秤 华维

公司名称 杭州华维电子称重系统厂

价格 19000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:华维
型号:HW-WXDH-1

公司地址 中国 浙江 杭州市 三墩五幸村

联系电话 86-057185343829 15869180471

产品详情

hw-wxdh型无线皮带秤

适用范围

hw-wxdh型无线皮带秤仪表，实现远距离监控，避开恶劣的工作现场，方便管理。  

产品性能

1、 综合精度:±0．05℅；

2、 显示器为二行数码显示，显示瞬时流量、累积量、皮带机运行参数；

3、 多种标定方法，可自动调整零点和间隔，自动零点跟踪；

4、 电流输出接口（可选）：可输出与电流成正比的0～20ma或4～20ma电流;

5、 通讯接口（可选）：标准rs232c、rs485c接口；

6、 打印接口（打印机可选）：微型打印机;

7、 无线传输距离〈500米无阻;

8、 万年历时钟；

9、 三班定时打印功能真正实现无人值守；

10、断点数据保存功能；



11、可扩展的光隔离输入口和输出控制口；

12、数据自动记录、清单打印功能；

性能指标

1 控制仪内分辨率 50万码
2 a/d转换速度 20-50次/秒
3 称重传感器激励电压 10v
4 输入信号摆副 2-30mv
5 速度传感器电源 12v
6 脉冲幅度 �7v
7 频率 �250p/s
8 电源电压 ac220v±15%，50hz
9 使用温度 -10-60°c

10 储存温度 -20-60°c
11 使用相对湿度 �90%
12 面板键盘 20个功能键
13 无线通讯 500米无阻挡范围内
14 打印机（选配件） 16行微型并口打印机
15 外型尺寸 260*115*350mm
16 自重 1.8kg

本产品的加工定制是是，品牌是华维，型号是HW-WXDH-1，准确度等级是定制，皮带倾角是≤30（°
），过载能力是30（%），环境温度是-15~60+（℃），环境湿度是90（%），电源电压是220-380（V）
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