
罗克韦尔系列变频器PowerFlex40-

产品名称 罗克韦尔系列变频器PowerFlex40-

公司名称 上海菁园科技有限公司

价格 1250.00/个

规格参数 品牌:罗克韦尔
型号:PowerFlex40
产品系列:PowerFlex40

公司地址 上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢3068室

联系电话 18116270226 13661497389

产品详情

型号:22a-d1p4n104

参数:380...480v交流三相变频器,无滤波器

功率:0.4kw

输出电流:1.4a

框架:a

powerflex 4交流变频器旨在满足全球oem和最终用户在简单化和节省空间方面的要求。

提供了一些直观的功能,如带局部的电位计的集成化键盘和即装即用的控制键。

此变频器集成rs485接口通讯,编程键盘和本地led的用户界面,机壳为ip20,拥有ul、ce、vde、c-tick认证。

下图：22a-d1p4n104说明

性能：

无速度传感器矢量控制在很宽的速度范围内扩展了高转矩输出，并适应于不同的电机特性。

可变的pwm允许变频器在低频下输出更大的电流。

数字pid功能提高了应用的灵活性。

计时器、计数器、基本逻辑和步序逻辑（tm）功能可以减少硬件设计成本并简化控制方案。



计时器功能：由变频器控制的继电器或可选输出执行计时器功能。计时器通过激活一个被编辑为“计时
器起动“”的数字量输入来起动。

计数器功能：由变频器控制的继电器或可选输出执行计数器功能。计数器功能由一个被编辑为“计数器
输入”的数字量输入来激活。

基本逻辑：作为“逻辑输入”编程的数字量输入，它的状态控制继电器或可选输出，执行基本的布尔逻
辑。

步序逻辑：基于逻辑的步序使用预置的速度设定。每个步序可以按一个指定的速度，方向和加速/减速曲
线进行编程。变频器输出可用于指明正在执行哪个步序。

 
powerflex4 powerflex40
480v50/60hz三相无滤波器 480v50/60hz三相无滤波器

kw 目录号 目录号
0.4 22a-d1p4n104 22b-d1p4n104
0.8 22a-d2p3n104 22b-d2p3n104
1.5 22a-d4p0n104 22b-d4p0n104
2.2 22a-d6p0n104 22b-d6p0n104
3.7 22a-d8p7n104

本产品的品牌是罗克韦尔，型号是PowerFlex40，产品系列是PowerFlex40，应用范围是空调专用，电源相
数是三相，额定电压是三相AC380-480（V），供电电压是中压，适配电机功率是15（kW），滤波器是
内置EMC滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F开环，输出电压调节方式是PWM控制，外型
是柜式，营销方式是代理，额定电流是20（A）
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