
聚合氯化铁 聚合氯化铁 sm011

产品名称 聚合氯化铁 聚合氯化铁 sm011

公司名称 襄樊三明化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 目数:87-116
名称:聚合氯化铁
型号:sm011

公司地址 中国 湖北 襄樊市樊城区 湖北省襄樊长虹北路40#

联系电话 086 0710 3273521 13094126813

产品详情

目数 87-116 名称 聚合氯化铁
型号 sm011 品牌 华泉
化学成份 三价铁 外观 褐色颗粒粉末
有效物质含量 92（％） 含量 30（％）
包装规格 25kg/袋 PH值使用范围 6-8
执行质量标准 行业标准

一、产品介绍聚合氯化铁是一种无机高分子聚合物，是在聚合氯化铝的基础上又络合了聚合态铁，加大
了分子结构，提高了电中和、吸附架桥和沉降性能。是处理有机污染较严重源水以及低温低浊、低温高
浊源水的理想药剂。二、物化性质外观为黄褐色、黑褐色或黑色透明液体或固体。三、产品用途用作絮
凝剂，可处理造纸厂脱墨水、打浆水，处理印染工业废水等。通过试验确定投加量和其他絮凝条件。四
、产品性能1、集铝盐、铁盐混凝的优点，能快速形成絮凝体，且矾花紧密，沉速快。2、适合各种温度
的源水，溶解性好。3、投加量较其它铝盐净水剂要少，更有利于水质的提高。4、能适应自动化加矾装
置。五、使用方法及注意事项1、液体产品可以直接投加，也可以稀释后投加，固体产品应加水溶解后投
加。稀释比例一般为：固体产品2%～20%，液体产品5%～50%(以重量百分比计)。2、药剂投加量一般为
：液体产品3～40克／吨，固体产品为1～15克／吨，具体投加量由用户根据搅拌试验和生产性试验来决
定。六、质量标准聚合氯化铁的企业质量标准见下表指标名称 指标 指标名称 指标氧化铁(fe2o3)含量/%
14-15 盐基度/% 5.3-6.6铁(fe2+)含量/(g/l) ﹤1.0 密度/(g/cm3) 1.305-1.306七、包装与储存本产品不能与其它
化学药品混存。液体产品本公司有专用槽罐车负责送货，并提供储罐。固体产品用聚丙稀编织袋包装，
内衬塑料袋，每袋25公斤。液体产品储存期一年，固体产品储存期二年，应放在通风干燥处，但受潮后
不影响使用效果。
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