
JWJ-10 电动金属线材反复弯曲试验机-

产品名称 JWJ-10 电动金属线材反复弯曲试验机-

公司名称 苏州轩沃瑞智能科技有限公司

价格 24500.00/个

规格参数 品牌:反复弯曲试验机
型号:JWJ-10
弯曲角度:1

公司地址 中国 江苏 苏州 相城区 元和街道24号

联系电话 86 0512 69578040

产品详情

一.主要用途与适用范围

本试验机主要用于金属线材的反复弯曲试验，以检验金属线材在反复弯曲中承受塑性变形的性能及
显示出的缺陷。配备板材夹持装置后，也可以对板材试样进行弯曲试验。

本机广泛应用于钢铁.建筑行业，以及钢丝绳.电线电缆等生产.使用厂家。

适用于φ1-φ10金属线材，配备特殊夹具，还可以做其他规格的金属弯曲试验。

 

二.主要技术参数

 项目名称  单位   参数
 试样直径 mm φ1-φ10
 试样长度 mm 150-200
 弯曲角度 度 ±90°
 弯曲速度 次/分 < 60
 记数范围 次 0-9999
 电机功率  kw 1.1
外型尺寸 mm          

       
1000*600*330

试验机重量 kg 约210

 



三.工作条件                  

1.在室温10-35℃环境下；

2.在稳定的基础上，水平安置；

3.在无振动的环境下；

4.周围无腐蚀性物质；

5.无明显的电磁干扰；

6.电源电压波动范围不超过额定电压380v的±10；
7.试验机周围要留有一定的空余空间。

                  专业销售国内外各种计量检测设备

硬  度  计  类：洛氏 布氏 维氏  里氏 韦氏 多用硬度计 便携式 硬度计配件

无 损 检 测 类：气动量仪 粗糙度仪 超声、磁粉探伤仪 镀层测厚仪 三坐标

              刀具预调仪 圆度仪 测高仪 轮廓仪 超声波测厚仪 万能测长仪 

光    学   类：工具显微镜  影像测量仪 投影仪 显微镜  色差仪 分光光度计 

力    学   类：扭力扳手 推拉力计 拉力试验机 万能试验机 扭转冲击试验机

打    标   类：气动打标机 电腐蚀、激光打标机喷码机 电刻机 打码机及配件

电 子 衡 器类：分析天平 电子秤计重计数 电子精密天平 电子台秤 吊钩称

元 素 分 析类：光谱仪 多元素分析仪  碳硫分析仪  看谱镜 铁水碳硅分析仪

金相理 化分析：金相显微镜  金相软件耗材 抛光机  磨抛机  镶嵌机  切割机

本产品的品牌是反复弯曲试验机，型号是JWJ-10，弯曲角度是1，弯折次数是2（次/min），测量范围是3
，适用范围是4，加工定制是否
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