
一氧化碳气体检测仪 TESTO/德图

产品名称 一氧化碳气体检测仪 TESTO/德图

公司名称 深圳市欧亚精密仪器有限公司

价格 3700.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:TESTO/德图
型号:testo315-2

公司地址 深圳市宝安区沙井街道创新路广场1号0908室

联系电话 86 0755 23501616 13538187378

产品详情

德图testo 315-2一氧化碳检测仪产品描述

testo 315-2co报警仪，精确检测环境空气中co含量。

testo 315-2, co 报警仪，包括电池和出厂报告。

产品优势:可靠的co报警dvgw认证带校准证书现场快速进行数据归档，打印数据、时间、日期和推荐值(
报警限值)

testo 315-2一氧化碳检测仪技术参数：

技术参数 数据输出显示 lcd, 两行显示
存储温度 -20 ⋯ +50 °c
操作温度 +5 ⋯ +45 °c
电池种类 9v 块状电池
尺寸 215 x 68 x 47 mm
外壳材料 abs

电化学探头技术参数 测量范围 0 ⋯ +2.000 ppm co
精度(相对) ±10% 测量值 (+100 ⋯ +2.000 ppm co)
精度(绝对) ±10 ppm co (0 ⋯ +100 ppm co)
分辨力 1 ppm co

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是testo315-2，类型是便携式，测量范围是200-2000pp



m，测量对象是一氧化碳气体，测量精度是±10%，分辨率是1ppm，尺寸是215x68x47（mm），电源是电
池
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