
数显路面材料强度试验仪主机-

产品名称 数显路面材料强度试验仪主机-

公司名称 天津市北辰区建工试验仪器厂

价格 7500.00/个

规格参数 品牌:建工
型号:LD-127
类型:数显式强度试验机

公司地址 中国 天津 天津 北辰区 小淀工业园25号

联系电话 86 022 26990728

产品详情

     路面材料强度试验仪主机是一种多功能公路路基、路面材料试验仪器，可利用多种仪器附件来测
定各种粘合料稳定土试件的无侧限抗压强度、间接抗折强度、（劈裂试验）测定土和路面材料的承载比
，还可用于其他多种需要施加垂直载荷的试验。   
本机与中华人民共和国交通部发布的jtj051—93公路试验规程及jtj058 —94公路工程集料试验规程的技术要
求完全相符，且设计紧凑刚性好，采用机械传动，变频控制，耐用可靠，按钮操作，球头设计可自动找
平上升下降，有限位装置。 (二) 主要技术参数：     （1）最大额定载荷：200kn    
（2）丝杠盘升降最大移动距离：110m     （3）无极调速：0~4mm/min     （4）电机规格：
750w、380v、1400转/分     （5）外形尺寸（长×宽×高）：630×580×1650mm    
（6）重量（包括电机）：约140kg

 

 



本产品的品牌是建工，型号是LD-127，类型是数显式强度试验机，测量范围是0-100，加压速度是50，外
形尺寸是600*500*1600（mm），重量是120（kg），电源是380V
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