
BH1500S激光测距测高测角一体机

产品名称 BH1500S激光测距测高测角一体机

公司名称 深圳市一棵树电子科技有限公司

价格 2200.00/个

规格参数 类型:手持式测距仪
品牌:YKS
型号:BH1500S

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道瓦窑排8巷9栋1003室

联系电话  15926932804

产品详情

光测距测高测角一体机

型号：bh1000s/1500s

多功能一体机堪称是目前一款携带方便、操作简单、多用途的新型测距仪系列，它具有测高、测距、测
角为一体的多参数机型，并具备了一键式测量四组数据之功能。在电力电信、铁路复杂多高层的线路测
量方面起到了较好的作用，同时也为多个领域提供了很大方便，其机型为一键式多功能测量与单一测量
两种模式可转换，充分发挥了在任何场合下无用换机型即可称得上是多功能于一身的先进测量设备。

产品功能：

距离测量

主要指的是斜距测量，也就是从仪器到被测物体的连接线距离。bh系列对激光器、激光探测器和脉冲计
数器都进行了准确的调校，充分保证了200米以内的测距精度小于0.6米，若被测物体反射性强时，测量量
程会和大程度上加大量程。

高差测量

高差测量高差测量可以测量空间任何两点之间的高度差，不管这两点是不是在同一个垂直线上，即可测
出物体间的高度差来。该功能的用途非常广泛，在店里，电信，铁路，军警、消防，林业通讯等领域都
有非常好的应用。高度测量是该系列机型的一个特殊功能。

角度测量

角度测量是指对俯、仰角度的测量（不是水平面内角度的测量）bh系列内部采用的角度测量装置是高精
度的电子倾角测量芯片，性能稳定可靠。



bh系列可在被测物体的下方向上测量，也可在被测物体的上方向下测量，堪称是市面上具较独特的一款
实用及性价比较高的测量设备。

产品特点：

独有的激光脉冲仰制作用，提高了电力架空线的测量精度，架空电缆线的材料和特殊形状，影响了激光
测距仪和测高仪的精度。在bh系列激光测量一体机中，采用了‘’激光脉冲仰制‘’技术。测距仪在处
理架空电缆线反馈的激光信号后，会得到更加准确的距离值和高度值。

本产品的类型是手持式测距仪，品牌是YKS，型号是BH1500S，测量范围是15-1500米，精确度是正负5米
（mm），工作电压是3（V），重量是340（g），尺寸是10cm×12cm×6cm（mm），适用范围是建筑电
力铁路林业，规格是10
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