
密码键盘金属数字加密键盘SNK088A

产品名称 密码键盘金属数字加密键盘SNK088A

公司名称 深圳市旭子科技有限公司

价格 400.00/件

规格参数 加工定制:是
样式:按钮密码键盘
是否语音提示:普通密码键盘

公司地址 深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深
圳湾创业投资大厦23层

联系电话  13148776268

产品详情

旭子科技供应金属数字加密键盘snk088a

产品名称:  金属数字加密键盘产品型号：snk088a面板尺寸：  87.5*91.5mm  重量≈0.6kg联通、移动
专用4sim卡加密金属键盘通过中国银行卡检测中心银联认证和中国银联认证

产品特性：◆ 用进口不锈钢，采用韩国ａnycall镀金弹片开关,适用于各类自助服务终端数据输入◆
与win98/2000/xp/me兼容◆ 欧美风格无障碍设计，优质不锈钢压铸成型密码键盘◆
防水、防尘、防暴、防钻、防拆、防泄漏、防监听、防置换◆ 密钥、程序、敏感数据拆封自毁◆
支持des、3des等运算◆ 标准rs-232和usb2.0接口◆ 支持epp配套软件

应用领域： atm机、cdm机、adm机、自动圈存机、自助售货机、自助缴费机、自助售票机、自助加油机
等。执行标准：iso9564、iso13491、ibm3624、ansix9.8、ansix9.9、nsix9.19评估认证：中国银行卡检测中心
银联认证和中国银联认证

产品性能：◆ 输入键盘：10个数字键、6个功能键。◆ 键扩充性：外接2-4片扩展功能键◆
按键寿命：2000000次◆ 按键压力：2-3n◆ 按键行程：1.5mm◆ 按键字体：激光雕刻，蚀刻填油◆
处理能力：pin加密、mac运算、数据加密/解密◆ 保护能力：停电情况下敏感数据保存可达5年之上

环境适应性：◆工作温度：-25℃～+65℃           
相对湿度：30%-90%rh◆储存温度：-40℃～+85℃         
相对湿度：20%-95%（不结露）◆大气压力：60-106kpa◆防护级别：ip65  ik10

本产品的加工定制是是，样式是按钮密码键盘，是否语音提示是普通密码键盘，接口类型是USB2.0接口
，品牌是旭子科技，型号是SNK088A，按键寿命是2000000（万次），外形尺寸是87.5*91.5（mm），单键
尺寸是15~35（mm），无故障时间是5年以上，适用场所是银行,需要对抗恶劣环境以及密码安全保护的



任何输入设备，适用湿度是30~90（%），适用温度是-25~+65（℃），规格是金属数字加密键盘
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