
6W 12W 24W 60W 电池充电器

产品名称 6W 12W 24W 60W 电池充电器

公司名称 深圳市吉顺发电子科技有限公司

价格 6.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:JSF
型号:JSF-842

公司地址 深圳市光明新区公明镇田寮社区第七工业区朗晴
利工业园

联系电话 0755-29983013 13713894626（谢绝广告）

产品详情

1.公司简介

深圳市吉顺发电子科技有限公司是一家专业生产电源适配器、锂电池充电器、poe网络电源、usb电源充
电器、mid电源、电池充电器、监控设备电源、工业电源、显示器电源、手机充电器等产品专业生产加工
的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市吉顺源科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业
界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。深圳市吉顺源电子有限公司是一家生产/研发；电
源适配器，usb充电器、工业电源、led驱动电源、电源合配器等-产品专业生产的私营独资企业,我司专业
生产usb充电器，电池充电器,开关电源,液晶显示器电源,led灯电源,监控电源,医疗电源,机械电源,平面电脑
mid电源等电源适配器,已售全国各地，欢迎订购.

2.订购说明

  1，样品交期1-3天，需要开发特殊产品8-10天，批量交期为6-8天

   2，深圳市内送货上门，省内的走快递，外省的均走物流，货款总量达到5000元以上的以及单笔定
单达到1000只以上的本公司承担运费

3．售后保证

  本公司所有产品均按照国家3包政策，所有售出产品均质保一年.

 

4．产品性能特点

★功能特点:高性价比、安全可靠，环保塑料外壳内置过压，过流，短路保护★输入：输入电压：ac100～



240v 50～60hz 0.2a启动冲击电流：40a/230vac★输出：输出电压：3～60v输出电流：180ma～5a电压精
度±5%纹波及噪音(mvp-p) <1%输出电压线性调整率±0.5% max温度系数±0.02%/℃，启动时间≤1s(2
40输入，io=100%),保持时间≥20ms(240输入，io=100%)★环境：工作温度0℃～40℃，10%～90%rh（无凝
露）存储温度-20℃～85℃，5～95%rh（无凝露）海拔高度<3000米★保护：保护功能：过载保护105%～1
50%的额定功率，可自动恢复绝缘强度：输入-输出交流ac 2000v/10ma，1分钟 输入-外壳 交流ac 3000
v/10ma，1分钟绝缘电阻：输入-输出≥500mω 输入-
外壳≥500mω 直流500v★环境：冷却方式：自然冷却

提供oem，odm服务，可跟据客户的需求定做产品，欢迎广大客商来电咨询.

给我一份信任，还你一份真情，诚招代理商加盟!     企业网址：www.jsf-
power.com     商务qq:448255553 财富热线：13713894626，服务专员：汤生.

本产品的加工定制是是，品牌是JSF，型号是JSF-842，充电电流是100-240（A），放电电流是1-60（A）
，产品认证是CE
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