
德国德图testo 316-2气体检漏仪

产品名称 德国德图testo 316-2气体检漏仪

公司名称 深圳市卓越仪器仪表有限公司

价格 4266.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:气体检漏仪
品牌:TESTO/德图

公司地址 深圳市宝安区沙井街道马鞍山社区学府雅苑B栋1
603室

联系电话 15018515213 13570883010

产品详情

 德国德图testo 316-2气体检漏仪，testo 316-2气体检测仪

德国德图testo 316-2气体检漏仪产品介绍：testo 316-2拥有集成泵设计，内置式电池，检测到的气体浓
度显示直观，非常适于快速气体检测。

德国testo 316-2气体检测仪优点一览：危险气体浓度上升时会发出声光报警

testo 316-2气体检漏仪趋势显示最大泄漏testo 316-2气体检漏仪集成泵testo 316-2气体检漏仪柔曲探头t
esto 316-2气体检漏仪耳机定位泄漏位置testo 316-2气体检漏仪电池寿命长达6小时

德国德图testo 316-2气体检漏仪技术参数：

气体 甲烷
量程 10 ppm ~ 4 vol.% ch4
低响应阈值 10 ppm
一级报警限值 200 ppm ch4
二级报警限值 10000 ppm ch4
气体 丙烷
量程 10 ppm ~ 1.9 vol.% c3h8
低响应阈值 10 ppm
一级报警限值 100 ppm c3h8
二级报警限值 5000 ppm c3h8
气体 氢
量程 10 ppm ~ 4 vol.% h2
低响应阈值 10 ppm



一级报警限值 200 ppm h2
二级报警限值 10000 ppm h2
testo 316-2配置 快速气体检漏仪，带柔性测量头，含仪器箱、充电器和耳机。

testo 316-2气体检测仪可选配件：

说明 订货号
耳机，黑色，带耳垫，适用于testo 316-2 0554 5001
testo 316-2 电源12v / dc / 300 ma 0554 1093

本产品的加工定制是否，类型是气体检漏仪，品牌是TESTO/德图，型号是testo316-2，测量范围是甲烷，
丙烷，氢，测量对象是甲烷，丙烷，氢，工作温度是testo316-2气体检测仪（℃），分辨率是testo316-2气
体检测仪，电源是testo316-2气体检测仪，尺寸是testo316-2气体检测仪（mm），重量是testo316-2气体检
测仪（kg）
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