
电火花检漏仪 电火花检漏仪

产品名称 电火花检漏仪 电火花检漏仪

公司名称 上海励盾仪器仪表检测技术有限公司

价格 2400.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:电火花检漏仪
品牌:上海

公司地址 上海市闵行区金都路4299号6幢2楼A64室

联系电话 18621660028 15618993983

产品详情

电火花检测仪

概述：

lcd系列电火花检测仪是根据防腐需要设计的，用于检测金属基体上绝缘层的极小缺陷，如搪玻璃涂层、
玻璃钢、环氧煤沥青、橡胶衬里的针孔、气泡和裂纹，广泛应用于化工、石油、橡胶、搪瓷等行业。该
仪器是您用来检测防腐涂层质量的必备工具。

技术参数：

lcd-3 型

检测厚度：0.1～20mm

高低压输出：0.8-6kv 5kv～30kv

电压显示方式：指针显示

电 源：dc�12 v

功 率：6w

体 积：180×170×70 (mm)



我公司是一家专业丛事硬度计、拉力试验机、金相显微镜及金相设备
、仪器仪表、计量室检测设备的生产、研发、销售、维修、计量管理
于一体的综合型公司，拥有国内多位行业内知名工程技术人员及服务
人员做后盾，参与国内多家知名仪器生产企业产品技术开发及合作共
享。另代理、经销国内外一百多家知名品牌的检测设备。涉及：长度
类、力学类、电学类、光学类、无损测试、教学仪器、精密仪器、专
用量具及环境试验系列产品，销售产品达一千多种，为企业质量管理
起着重要的作用及企业认证提供完善的硬件设备。公司始终推行：“
同等质量，比价格；同等价格，比服务”的经营理念，羸得了广大用
户的普遍赞誉和大力支持。真诚希望与各位新老客户长期合作！

本产品的加工定制是是，类型是电火花检漏仪，品牌是上海，型号是LD-03，测量范围是详见说明，测量
对象是详见说明，工作温度是详见说明（℃），分辨率是详见说明，电源是12V，尺寸是详见说明（mm
），重量是6（kg）
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