
PN-ZSE1000纸板撕裂度测定仪纸板测定仪撕裂度仪

产品名称 PN-
ZSE1000纸板撕裂度测定仪纸板测定仪撕裂度仪

公司名称 杭州艾普仪器设备有限公司

价格 4420.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:艾普
型号:PN-ZSE1000

公司地址 杭州市江干区笕丁路168号

联系电话 0571-88294735 13386528188

产品详情

纸板撕裂度测定仪

技术参数

测量范围：（10~1000）mn，其中

标准摆（10~1000）mn，分度值10 mn

轻摆（10~500）mn，分度值5 mn

最轻摆（10~200）mn，分度值2 mn

仪器随机配备标准摆。（轻摆、最轻摆根据用户要求特殊订货）

示值误差：测量上限值的20%~80%范围内±1%，范围外±0.5%fs。

示值重复性误差：测量上限值的20%~80%范围内＜1%，范围外＜0.5%fs。

撕裂力臂：104±1㎜

撕裂初始角：27.5±0.5°

撕裂距离：43±0.5㎜

夹纸面尺寸：25×15㎜



夹纸器间距离：2.8±0.3㎜

环境条件：温度20～40℃、相对湿度＜85％

外形尺寸：长×宽×高＝510 x 400 x 365 mm

重    量：30 kg

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是PN-ZSE1000
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