
300*200*150mm不锈钢配电箱 304户外防水电控箱

产品名称 300*200*150mm不锈钢配电箱
304户外防水电控箱

公司名称 乐清市邦迪电气科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:saipwell/赛普
型号:SP-B3-302015

公司地址 浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号

联系电话 86-057761770760 18067787958

产品详情

300*200*150mm不锈钢配电箱 304户外防水电控箱 ip65防腐配电箱

不锈钢配电箱是一种根据原件型号，规格，数量设计组装成各种控制功能的配电箱，箱体的尺寸大小可
以任意选择。防护等级达到：ip55，ip65.  外部色彩喷涂用环保热固性粉末涂料，通过高温先进喷涂工
艺加工，能够使产品在各类复杂环境下不会生锈脱落。标准色为：ral7032，ral7035。也可订做。产品材
料由冷轧钢板（铁皮）或不锈钢制作。

不锈钢201与304的区别    1、 304质量好一些，但价格贵，201差一些。304为进口不锈钢板,201为
国产不锈钢板。    2、 201组成为17cr-4.5ni-6mn-n，是节ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具
有磁性，用于铁路车辆。     3、 304组成为18cr-9ni，是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用
于食品生产设备、昔通化工设备、核能等。    4、 201是含锰较高,表面很亮带有暗黑的亮,含锰较
高容易生锈。304含铬较多,表面呈现哑光,不生锈.两种放在一起就有比较了。最重要的就是耐腐蚀性能不
同,201的耐腐蚀性能很差,所以价格就要便宜很多.又因为201含镍低，所以价格比304的低，于是耐腐蚀性
能就不如304的了。    5、 201与304之间的区别就是含镍的问题。而且304的价格现在都比较贵，
一般都要接近50000一吨，但304的话起码可以保证在使用过程中不会生锈。（可用药水做实验）   
 6、 不锈钢不易生锈是因为在钢体表面形成富铬氧化物可保护钢体,201料属于高锰不锈钢较304硬度大
高碳低镍.    7、 成分不同(主要从含碳，含锰，含镍，含铬几方面来区分201与304的不锈钢)  
  钢号 碳(c) 硅(si) 锰(mn) 磷(p) 硫(s) 铬(cr) 镍(ni) 钼(mo) 铜(cu)    aisi(304) ≤0
.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 18-20 8-10     aisi(201) ≤0.15 ≤1.00 5.5-7.5 ≤0.05
 ≤0.03 16-18 3.5-5.5

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是SP-B3-302015，壳体防护等级是IP65，外形尺寸是3
00*200*150（mm），外壳材质是304不锈钢，规格是200*200*150,250*200*150,300*200*150,300*250*200,300*
300*150,300*300*200,400*300*150,400*300*200,400*300*250,400*400*150,400*400*200,400*400*250,500*400*200,
500*400*250,500*400*300,500*500*150,500*500*200,500*500*250,600*400*150,600*400*200,600*400*250,600*500*



150,600*500*200,600*500*250,600*500*300,600*600*150,600*600*200,600*600*250,700*400*200,700*400*300,700*
500*150,700*500*200,700*500*250,700*600*200,700*600*250，品名是不锈钢配电箱304户外防水电控箱IP65防
腐配电箱
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