
鼠标PCB板全自动焊锡机器人

产品名称 鼠标PCB板全自动焊锡机器人

公司名称 深圳市龙岗区米斯乐自动化设备制造厂

价格 41000.00/个

规格参数 品牌:米斯乐
波峰数:n2
型号:SL-601

公司地址 广东东莞市寮步镇下领贝工业区

联系电话 86 0769 83068459 18938528238

产品详情

sl双头自动焊锡机采用先进的驱动及运动控制算法，能有效地提升运动末端的定位精度和重复精度，整机
完全采用计算机控制，通过手持盒可直接数字输入或者示教再现焊点位置坐标。焊锡方式多种多样，全
部工艺参数可由客户自行设置，以适应各种高难度的焊锡作业和微焊锡工艺。使用本产品能有效地提高
焊锡工艺品质，实现了焊锡过程的自动化与智能化。

双头自动焊锡机参数表

产品特征

1、快速回温烙铁头

高精度的热电耦位于烙铁最前端，所以能感测到烙铁前端温度的细微变化

15秒钟之内即可到达350度。

套筒式设计的烙铁头可快速更换并且方便容易。

烙铁形式多样化，可快速解决高难度焊锡工艺。

2、双头同步工作，效率是单头的2倍。

推荐更多产品：单轴自动焊锡机    自动ic烧录机     全自动点胶机    点击返回首页



本产品的品牌是米斯乐，波峰数是n2，型号是SL-601，驱动形式是自动，电流是交流，产品别名是自动
焊锡机，预热区长度是1.2（mm），锡炉温度是320（℃），锡炉容锡量是1.5（kg），控温方式是恒温可
调，启动功率是0.15（KW），正常运行功率是0.45（KW），重量是36（kg），动力形式是步进电机、同
步带，焊接角度是360，用途是电子产品焊接
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