
静电手动喷枪- 静电手动喷枪

产品名称 静电手动喷枪- 静电手动喷枪

公司名称 佛山市许工涂装喷涂设备贸易有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:静电手动喷枪
品牌:博士达

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘建业街如意楼3号铺之
一

联系电话 18025868296 15813412885

产品详情

       bsd-3013液体静电喷枪

用途：汽车零件、配电盘、控制盘、重工机械、家电零件、钢制家具、木工产品、镀金保护、其它

生产效率高

   普通空气喷枪雾化后，只能从正面涂装，静电喷枪不需要准确对准涂物，加上其优良的静电环抱
效果，可大提高涂装效率。节省涂料。

   普通空气喷枪雾化压力一般需5-8公斤，涂料利用率一般在15-30%，我公司专业设计人员设计出的
低压高雾化液化性能之喷嘴，可大大降低雾化压力，一般工作压力只需2-4斤，能达到细腻之雾化效果，
经过优良雾化的涂料粒子在静电场力的作用下，不仅从正面还从侧面及背面包覆工作，从而大大提高涂
料利用率50-80%

容易操作

   使用特制塑胶复合材料，枪体超轻，长时间操作也不至疲劳。

容易保养

   经过特殊设计的零部件，极其耐用，拆装方便，封存平常的清洁及保养异常简化。

坚固耐用

   采用特制塑料胶复合材料，特殊防漏材料，使用寿命长。



适用性广

   适用于大多数涂料，金属性或水性涂料及导电性涂料都能应用。

安全性能高

   高压发生器具备自动保防功能，在过电流情况下，能高速切断高电压，从而有效保护设备及安全
作业

本产品的加工定制是是，类型是静电手动喷枪，品牌是博士达，型号是BSD-3013，喷嘴口径是1.5，材质
是陶瓷，磷铜。，适用范围是适用于大多数涂料，金属性或水性涂料及导电性涂料都能应用，喷涂距离
是250（mm），涂料供给方法是压送式，涂料喷出量是200（ml/s），产品别名是静电喷枪，用途是汽车
零件、配电盘、控制盘、重工机械、家电零件、钢制家具、木工产品、镀金保护，混合方式是外混式喷
枪,内混式喷枪，功率是30W，重量是4，最大输出压力是4，规格是1.5
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