
微功耗霍尔元件 传感器 A3212E 12E

产品名称 微功耗霍尔元件 传感器 A3212E 12E

公司名称 天津市津南区铭信行电子元器件经营部

价格 .00/个

规格参数 品牌:allegro
型号:A321212E
种类:霍尔

公司地址 中国 天津市津南区
天津市津南区咸水沽新民里5号

联系电话 86 022 28537107 13662189383

产品详情

品牌 allegro 型号 A3212 12E
种类 霍尔 材料 聚合物
材料物理性质 半导体 材料晶体结构 多晶
制作工艺 集成 输出信号 数字型
防护等级 ======= 线性度 =======（%F.S.）
迟滞 ======（%F.S.） 重复性 ======（%F.S.）
灵敏度 ====== 漂移 ======
分辨率 ======

a3212 型号a3212品牌allegroa3212 批号 09+a3212 数量 现货a3212 封装 smd sipa3212 包装3000片/盘
500片/包a3212 备注 原装正品，无铅现货

a3212特点：1.微操作2.经营与南北极3.2.5v至3.5钒电池操作4.斩波稳定优越的温度稳定性极低开关点漂移
无动于衷生理压力5.化保障,以5千伏6.固态可靠性7.小规模8. 容易制造与磁极的独立性

a3212的集成电路是一种超灵敏,极点独立霍尔效应开关锁存数字输出. 这种传感器,尤其适合运行在电池

操作,手持设备如蜂窝,无绳电话,传呼机,和掌上电脑. 2.5伏特至3.5伏特的操作和独特的超频计划降低平

均营运电力需求较少超过15μw的2.75伏特的供应.不像其他霍尔效应开关,无论是南北极足够的实力将输
出;在没有磁场时,输出关闭. 极性独立性和最小功

率要求,让这些设备能轻易取代簧片开关优良的可靠性和缓解制造业,同时消除要求信号调理.改进的稳定
性是可以通过斩波稳定(动态抵消取消),减少残余失调电压通常会造成设备overmolding,依赖

温度和热应力.这种装置包括在单一晶片的霍尔电压发生器,小信号放大器,斩波稳定,锁存器,和mosfet输出.



先进的

bicmos处理是用于利用低电压和低功耗的要求,部件匹配,非常低的输入偏置误差,和小构件几何.四风格包
装磁提供优化解决大多数应用. 迷你低调表面摩包类型高血压和el(0.75和0.50毫米的高度象

征),无铅,lh的是含铅低调smd型,及ua是一个为期导致sip的通孔安装. 每个包现已有铅(pb)的免费版本(

后缀-t)与100%0048860电镀锡引线. 厄尔尼诺包装有限释放,工程样本资料.
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