
钢丝绳垂直式i起重设备 电动卷扬机 慢速卷扬机

产品名称 钢丝绳垂直式i起重设备 电动卷扬机 慢速卷扬机

公司名称 郑州宏凯机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宏凯牌
型号:JKL3
产品别名:卷扬机（又叫绞车）

公司地址 郑州市中原区西流湖街道办事处宋庄西湖花园村
民一号楼四单元七层西户

联系电话 15890082565 18530034050

产品详情

                           河南宏凯集团

卷扬机（又叫绞车）是由人力或机械动力驱动卷筒、卷绕绳索来完成牵引工作的装置。可以垂直提升、
水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。现在以电动卷扬机为主。 

 

电动卷扬机由电动机、联轴节、制动器、齿轮箱和卷筒组成，共同安装在机架上。对于起升高度和装卸
量大工作频繁的情况，调速性能好，能令空钩快速下降。对安装就位或敏感的物料，能用较小速度。

 

常见的卷扬机吨位有：0.3t卷扬机 0.5t卷扬机 1t卷扬机 1.5t卷扬机 2t卷扬机 3t卷扬机 5t卷扬机 
6t卷扬机 8t卷扬机 10t卷扬机 15t卷扬机 20t卷扬机 25t卷扬机 30t卷扬机。

 

常见卷扬机型号有：1、jk0.5-jk5单卷筒快速卷扬机 2、jk0.5-jk12.5单卷筒慢速卷扬机 3、jkl1.6-jkl5溜放
型快速卷扬机 4、jml5、jml6、jml10溜放型打桩用卷扬机 6、2jk2-2jml10双卷筒卷扬机 7、jt800、jt700
型防爆提升卷扬机8、jk0.3-jk15 电控卷扬机 9、jm0.3-jm50电动卷扬机 10、非标卷扬机

 

其中jk表示快速卷扬机，jm表示慢速卷扬机，jt表示防爆卷扬机，单卷筒表示一个卷筒容纳钢丝绳，双卷
筒表示两个卷筒容纳钢丝绳。



 

  特殊卷扬机型号有：液压卷扬机

  相比传统的电动卷扬机（电动绞车），液压卷扬机（液压绞车）有很多优点：

  1. 过载保护

  2. 冲击防护

  3. 防爆性能

  

卷扬机的分类及其不同特性

 

卷扬机包括建筑卷扬机,同轴卷扬机 主要产品有：jm电控慢速大吨位卷扬机、jm电控慢速卷扬机、jk电
控高速卷扬机、 jkl手控快速溜放卷扬机、2jkl手控双快溜放卷扬机、电控手控两用卷扬机、jt调速卷扬
机、kdj微型卷扬机等，仅能在地上使用，可以通过修改用于船上。它以电动机为动力，经弹性联轴节，
三级封闭式齿轮减速箱，牙嵌式联轴节驱动卷筒，采用电磁制动。该产品通用性高、结构紧凑、体积小
、重量轻、起重大、使用转移方便，被广泛应用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或
平拖，还可作现代化电控自动作业线的配套设备。

 

  jm系列为齿轮减速机传动卷扬机。主要用于卷扬、拉卸、推、拖重物。如各种大中型砼、钢结构及
机械设备的安装和拆卸。适用于建筑安装公司、矿区、工厂的土木建筑及安装工程。

  由人力或机械动力驱动卷筒、卷绕绳索来完成牵引工作的装置。

  同轴卷扬机：（又叫微型卷扬机）电机与钢丝绳在同一传动轴上，轻便小巧，节省空间

  （其吨位包括（200公斤、250公斤、300公斤、500公斤、750公斤、1000公斤等）

  慢速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度约7~12m/min的卷扬机。

  快速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度约30m/min的卷扬机。

  电动卷扬机：由电动机作为动力，通过驱动装置使卷筒回转的卷扬机。

  调速卷扬机：速度控制可以调节的卷扬机

  手摇卷扬机：以人力作为动力，通过驱动装置使卷筒回转的卷扬机。

  大吨位非标卷扬机：设备.就是一种利用外力（例如电动机）驱动他运转，然后通过电磁制动器和抱
死制动器控制其在无动力下不自由运转，同时经过电动机的带动减速后，驱动一个轮盘运转，轮盘上可
以卷钢索或者其他东西。

  通常提升高于30吨的卷扬机为大吨位卷扬机，生产大吨位的卷扬机技术在中国只有少数，目前最大



吨位是65吨。

主要细分为jk（快速）， 

jm、jmw（慢速），jt（调速），jkl、2jkl手控快速等系列卷扬机，广泛应用于工矿、冶金、起重、建筑、
化工、路桥、水电安装等起重行业

 

  慢速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度约7~12m/min的卷扬机。      快速速卷扬机：卷筒
上的钢丝绳额定速度约30m/min的卷扬机。      电动卷扬机：由电动机作为动力，通过驱动装
置使卷筒回转的卷扬机。      调速卷扬机：速度控制可以调节的卷扬机      手摇卷扬
机：以人力作为动力，通过驱动装置使卷筒回转的卷扬机。      jm系列为齿轮减速机传动卷扬
机。主要用于卷扬、拉卸、推、拖重物。如各种大中型砼、钢结构及机械设备的安装和拆卸。适用于建
筑安装公司、矿区、工厂的土木建筑及安装工程。      大吨位非标卷扬机：主要用于卷扬、拉
卸、推、拖重物。如各种大中型砼、钢结构及机械设备的安装和拆卸。其结构特点是钢丝绳排列有序、
有吊安装可靠、适用于码头、桥梁、港口等路桥工程及大型厂矿安装设备。
北京必得力起重机械电动卷扬机型号参数

 

 1、jk／jm0.3t、0.5t、1t、1.5t、2t、3t、5t、6t、8t、10t、12t、15t、25t卷扬机     2、2jk1-2jml10
双卷筒卷扬机                     3、jkljml溜放型手控卷扬机     4、j
k0.5-jk5单卷筒快速卷扬机                      5、jm0.5-jm12.5单卷筒慢速
卷扬机     6、各种变频调速卷扬机     jk、jm型卷扬机是一种体积小、重量轻、起重大、
操作灵活、安全可靠、经久耐用的电动起重机。广泛适用于建筑、桥梁、冶金、矿山等企业工地中，用
于物料升降和大型吊装工程中作卷扬，拖拉各种材料和设备。

 

jm型电控慢速卷扬机

本系列为齿轮减速机传动卷扬机。主要用于卷扬、拉卸、拖曳重物。如各种大中型砼、钢结构及机械设
备的安装和拆卸。适用于建筑安装公司、矿区、工厂的土木建筑及安装工程。

jk型电控快速卷扬机

 

本系列电动卷机主要用于建筑施工中的物料提升、牵引重物和起重机上作为主起升，是井架、龙门架和
起升小车专用提升卷扬机。适用于建筑、矿区起重及工厂的土木建成筑施工工程及小型设备安装。

 

jk电控快速卷扬机：jk0.5、jk1、jk1.6、jk2、jk3.2、jk5、jk8、jk10，

 

jkl系列手控快速溜放卷扬机



 

本系列卷扬机主要用于建筑工地、厂矿、港口等工程垂直提升重物，尤其适用于桥梁、码头、建筑基础
工程自由落体冲孔打桩作业。其结构特点为主轴旋转（俗称转轴）。

jkl系列手控快速溜放卷扬机:jkl2、jkl3、jkl5、jkl6、jkl8、jkl10

主要技术参数                                    全国免费热线电话400-851-5565

基本参数
型号

额定拉力 kn 平均绳度
m/min

容绳量 m 钢丝绳直径 电机型号 电机功率k
w

外型尺寸 mm 整机重量
kg

jkl2 20 30 150 ф13 y180l-6 15 1370*1650*1210 1200

jkl3 30 30 200 ф15 y200l-6 22 1690*1740*1200 1800

jkl5 50 30 250 ф21 y225s-6 37 2300*2100*1650 3000

jkl6 60 36 250 ф24 y280s-6 45 2350*2100*1650 3200

jkl8 80 29 250 ф26 y280m-6 55 2440*2500*1800 5500

jkl10 100 29 250 ф28 y315s-5 75 2590*2540*1800 5800

     公司承诺：我公司可派工程技术人员免费指导安装 1.为客户免费培训技术人员    
2.根据购货合同，调试      3.公司长年供应机器易损件    
4.收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。  
5.我公司生产的机器按国家标准实行三包     6.如遇突发问题，距本公司1000公里以内的24小时之内
妥善解决；距公司1000公里以外的24小时之内给与满意答复。

郑州宏凯机械设备有限公司，

欢迎来电！

 全国免费电话  400--851--5565

  联系电话：0371-56780955           传   真：0371-56780955

  联系人：   18530034050             （谢经理）服务承诺 -可货到付款

  网址;        www.hkzgjt.cn            官方qq: 918982498

 

本产品的品牌是宏凯牌，型号是JKL3，产品别名是卷扬机（又叫绞车），工程机械种类是起重机械，产
品用途是用于物料升降和大型吊装工程中作卷扬，拖拉各种材料和设备。，产品类型是全新，规格是JKL
3JKL5JKL8

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

