
燃气专用球阀 厂家直销 天然气阀

产品名称 燃气专用球阀 厂家直销 天然气阀

公司名称 浙江言成阀门有限公司

价格 110.00/个

规格参数 品牌:言成
型号:MQ361F
材质:碳钢

公司地址 浙江 丽水市莲都区 碧湖工业区大众街到底188号

联系电话 86-057767991551 13003706111

产品详情

材质：  1)：阀体：碳钢st37.0，a106-b；20号钢  2)：球体：不锈钢304或316  3)：阀杆：2cr13 
 4)：阀杆密封：全氟像胶  5)：球体密封：rtfe(ptfe＋c)  直埋式焊接球阀标准特征：  1)：通径
：dn15?300  2)：压力：pn 16-40  3)：工作温度：-29＋200℃  4)：直埋式焊接球阀适应介质：石
油／汽油，液化天然气／液化石油气体，石油化工，钢铁厂，供热管道等  5)：直埋式焊接球阀操作
方式：手柄，齿轮(垂直／水平)，电动  特性：  1)：直埋式焊接球阀，不会有外部泄漏等现象。 
 2)：直埋式焊接球阀由于阀座是由碳化特氟隆密封环及咖弹簧构成的，所以对压力和温度的变化适应
能力强，在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。  3)：直埋式焊接球阀球体的加工过程有先进
的计算机检测仪跟踪检测，所以球体的加工精度高。  4)：直埋式焊接球阀由于阀体材料跟管道材质
一样，不会出现应力不均，也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形，管道耐老化。  5)：密封
环本体采用含量20％c(碳素)的ptfe材质，保障完全无泄漏(0％)。  6)：直埋式焊接球阀可以直接埋于
地下，不用建高大型阀门井，只需在地面上设置小型浅井，大大节省施工费用及工程时间。  7)：直
埋式焊接球阀可根据管道的施工及设计要求，调整阀体的长短和阀杆的高度。  8)：球体的加工精度
非常精密，操作轻便，无不良干涉。  9)：采用高级的原材料，能保pn25以上的压力。  10)：与同
类行业的同种规格产品相比，阀体小，而且外型美观。  11)：直埋式焊接球阀在保证阀门正常操作、
使用情况下，质保

本产品的品牌是言成，型号是MQ361F，材质是碳钢，连接形式是焊接，结构形式是固定球球阀，公称通
径是DN15-DN1200（mm），适用介质是液化气，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是美标，流
动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是执行器，用途是泄压，类型(通道位置)是二通式，作
用对象是锅炉
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