
犀牛4“ 木工合金锯片 木用锯片

产品名称 犀牛4“ 木工合金锯片 木用锯片

公司名称 佛山市荣天胶粘制品经营部

价格 面议

规格参数 品牌:犀牛
型号:110mm（4“）
是否标准件:标准件

公司地址 广东 佛山市禅城区
文昌西路火车站综合批发市场G区5-6号

联系电话 075782821989 13380291518

产品详情

木工锯片是木制品加工最常用的刃具，木工锯片的质量与加工产品的质量有密切关系系。正确的合理地
选用硬质合金锯片对于提高产品质量、缩短加工周期、减少加工成本具有重要的意义。 

木工锯片包含合金刀头的种类、基体的材质、直径、齿数、厚度、齿形、角度、孔径等多个参数，这些
参数决定着锯片的加工能力和切削性能。选择锯片时要根据锯切材料的种类、厚度、锯切的速度、锯切
的方向、送料速度、锯路宽度需要正确选用锯片。

正确使用方法：

为使锯片发挥其最佳性能，必须严格按照规范使用；

1.不同规格和用途的锯片，其设计的刀头角度和基体形式有所不同，尽量按其所对应的场合使用；

2.设备的主轴和夹板的尺寸及形位精度对使用效果有很大影响，按装锯片前要检查和调整。特别对夹板
与锯片接触面影响夹紧力造成位移打滑的因素必须排除；

3.随时注意锯片的工作情况，发生异常，如振动、嗓声、加工面走料情况，必须及时停机调整，并及时
修磨，保持峰利；

4.修磨锯片不得改变其原来角度，避免刀头局部骤热骤冷，最好请专业修磨。

5.暂时不用之锯片要垂直吊挂，避免长时间平放，更不应将物堆压其上，刀头处要加以保护，不许碰撞
。

本产品的品牌是犀牛，型号是110mm（4“），是否标准件是标准件，材质是钨钢，用途是木工锯片，是



否涂层是非涂层，规格是110mm（4“）
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