
切粒机滚刀 - 现货 标准件

产品名称 切粒机滚刀 - 现货 标准件

公司名称 深圳市宝安区石岩威利机械刀片销售部

价格 1600.00/个

规格参数 建议零售价:¥1800.00
样品或现货:现货
是否标准件:标准件

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区 石岩下屋工业区

联系电话 86 0755 29732947 13418607744

产品详情

粉碎机刀片：

1：粉碎机刀片又称为塑料刀片、塑胶粉碎刀片，广东地区也称水口刀片。是安装在塑料粉碎机上，用于
塑料粉碎的一种机械刀片。 2：粉碎机刀片采用平刀设计，分为粉碎动刀和定刀，一般一副粉碎机刀片
为5片，由3片粉碎动刀和2片定刀组成，通过粉碎动刀高速旋转与定刀产生剪切来达到粉碎塑料材料的目
的，可以调节粉碎动刀来控制粉碎粒的大小。 3：粉碎机刀片适合粉碎各类abs、pe、pp板等塑料材料粉
碎回收；粉碎机刀片分为全钢刀片和镶钢刀片两种。 4：粉碎机刀片有全钢刀片和镶钢刀片两种，热处
理硬度hrc52-55度，技术要求：抗冲击，耐磨，耐高温。

慢速破碎机刀片：

1：强力破碎机刀片是安装在强力破碎机上，用于大型塑料粉碎的一种机械刀片。 2：强力破碎机刀片由
定刀，爪刀，螺旋滚刀组成，由爪刀，螺旋滚刀高速旋转刀片来破碎塑料制品，有生产效率高，颗粒均
匀等特点，强力破碎机刀片组合结构制造工艺比平刀复杂。
3：强力破碎机刀片适合破碎片材、管材、型材、板材及包装材料等大多数塑料制品。 4：强力破碎机刀
片有全钢刀片和镶钢刀片两种，热处理硬度hrc55-58度，技术要求：抗冲击，耐磨，耐高温。

切粒机刀片：

   1：造粒机刀片又称切粒机刀片，是安装在塑料造粒机上，用于塑料粒子造粒的一种机械刀片。 2：
造粒机刀片是由定刀，造粒滚刀组成，一般为一个造粒滚刀配一片定刀，造粒滚刀片是一种圆柱形斜线
螺旋刀口的滚切式刀片，分为全钢滚刀和镶钢滚刀两种，制造工艺复杂；定刀采用平刀设计，加工制造
相对简单。 2：造粒机刀片是通过滚刀持续滚动剪切塑料挤出机挤出的线形塑料来达到造粒的目的，造
粒机刀片生产的塑料粒子颗粒均匀，是塑料粒子生产行业必备的刀片。
3：造粒机刀片适合pe、pp、pvc、ps、abs、as、hips等大多数塑料粒子的造粒。
4：造粒机刀片热处理硬度hrc58-62度，技术要求：抗冲击，耐磨，耐高温。：



粉碎机刀片：采用65mn弹簧钢，sk5，t10等，热处理硬度hrc52-55度。

强力破碎机刀片：采用sk5，t10，9crsi，6crw2si等，热处理硬度hrc55-58。

造粒机刀片：全钢滚刀采用cr12mov，w6mo5cr4v2等；镶钢滚刀刀体采用优质碳钢，刀口镶嵌钨钴类硬质
合金。热处理硬度hrc58-62度。

 

本产品的建议零售价是¥1800.00，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是186，品牌是威
利，型号是多种，滚刀类型是齿轮滚刀，材质是镶合金，适用机床是切粒机，精度等级是AAA级，是否
进口是是，是否涂层是非涂层，规格是多种，加工范围是塑胶厂，是否库存是非库存，是否批发是批发
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