
宇飞 全频无线视频图像扫描接收器 摄像头捕捉仪

产品名称 宇飞 全频无线视频图像扫描接收器
摄像头捕捉仪

公司名称 深圳宇飞科技有限公司

价格 9500.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:YuFei
探测频段:5800（MHz）

公司地址 深圳市福田区华发北路华发大厦（411栋六楼）6
51室

联系电话 深圳市福田区华发北路华发大厦（411栋六楼）6
51室 13544288890

产品详情

全频段无线视频扫描接收器 vs-125

全频段捕捉仪,音频探测器是全新的专业无线摄像头捕捉仪.可以捕捉各种无线摄像头,包括5.8ghz无线摄像
头.在开放的空间里.可以扫描并且监控90米（300英尺）范围内的所有无线摄像头.。该款产品主要有以下
突出特点：

 

1、专业无线摄像头捕捉器是第一款带视频无线摄像头扫描仪.可以检测并接收到5.8ghz的无线摄像机发射
装置。2、vs-125是目前最先进的无线摄像头扫描仪之一.是很多保镖,公司管理人员,执法人员的最理想的
选择。3、 bds45v有三根专门的天线,分别表示1.2ghz, 2.4ghz和5.8ghz.这些天线可以很好的消除信号干扰.
全频段视频扫描仪可以在全球任何地方使用。4、 3.5’’高分辨率液晶显示屏,会让你跟踪和监视信号变
得更加容易. 通过av输出线,你也可以将它连接到电视或者监视器屏幕上。

 

 

vs-125全频段捕捉仪,音频探测器产品的主要参数如下： 

型号： vs-125

探测范围： 所有的无线摄像头发射器



灵敏度： 探测距离90米（300英尺）

频率范围： 1.2ghz, 2.4ghz and 5.8ghz / 1200mhz, 2400mhz and 5800mhz

屏幕： 3.5''高分辨率lcd, 可以彩色或者b/w相机兼容

视频显示： 监视器显示和频段手动转换

指示器： ntsc 或者pal / secam视频格式显示,3个led扫描指示灯分别代表三个频段

报警区域： 警告模式包括音频报警和通过耳机的静音报警

制式： 音频制式在1.2ghz和2.4ghz的时候是6.0-6.5-5.5mhz,在5.8ghz的时候是6.0-6.5mhz

视频线： 3 条同步av录像输出线,含3.5mm av输出接头

电源： 内置锂电池或外接交流电

电池寿命： 普通模式充满电可连续使用40分钟,省电模式下可连续使用70分钟

颜色： 黑色

材料： 合金 

产品尺寸/重量： l190 x h140 x h40mm （不含天线长度）

包装重量： 约860g

工作温度： 0-50 degree

湿度： 5% - 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vs-125的重要特征

1：可同步接收国内外任何一款无线摄像机的图像和声音2：可直接抓出偷拍窃听装置的准确位置3：便携



式，体积小，重量轻4：独特的5.8ghz 扫描技术5：同时探测三个频段多个无线摄影机6：同时锁定三个
频段扫描的摄影机影像7：可同时显示三个频段的扫描进度8：ntsc及pal/secam影像系统自动判别9：三组n
tsc or pal/secam影像系统自动判别10:3.5寸高清晰lcd，适用彩色及黑白影像讯号11：内置锂电池,麦克风
和彩色监视器12：包装含带说明书,操作简单:13：支持视频输出,外接耳机14：探测并指示pal或者ntsc

 

 

包装内容1. vs-125全频段视频扫描仪2. 可探测天线的合金插座3. 交流电源4. av输出线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是YuFei，探测频段是5800（MHz），型号是VS-125，工作范围是90（米）
，外形尺寸是190X140X40（mm），重量是860（g）
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