
系列定梁龙门镗铣床 弘祥机床

产品名称 系列定梁龙门镗铣床 弘祥机床

公司名称 潍坊弘祥机床有限公司

价格 1000000.00/个

规格参数 品牌:弘祥机床
型号:HX-XK24
适用范围:通用

公司地址 潍坊市昌乐县朱刘工业园

联系电话 86-0536-6776778 05366776778 15318981897

产品详情

hx-xk2410/12/16/20系列主要技术规格参数

项目 单位 hx-xk24-1020 hx-xk24-2040
工

作

台

工作台尺寸 mm 1000*2000 2000*4000
两立柱间距离 mm 1250 2500
允许最大荷重 kg 3500 14000

t型槽尺寸 mm*n 22*7 22*11

加工范
围

工作台进程-x轴 mm 2000 4200
滑鞍进程-y轴 mm 1000 2700

主轴箱进程-z轴 mm 600 1000
主轴端面至

工作台面距离

最大 mm 800 1200
最小 mm 200 200

主轴 锥孔（7:24） bt50 bt50
转数范围 r/min 40-6000 40-6000
输出扭矩 n*m 114/152 117/140 1050/1435 1000/1228

主轴电机功率 kw 12/16 18.5/22 30/41 30/37
进给 切削进给速度范围 mm/min 1-10000 1-8000

快速移动 x轴 m/min 20 10
y轴 m/min 20 10
z轴 m/min 16 10

刀库 最大刀具长度 mm 350 300



形式 盘式、链条式 链条式
容量 n 盘式20、链条式32 32、40、50、60

最大刀盘直径 满刀 mm φ125 φ125
相邻

空刀

mm φ225 φ125

换刀时间（刀对刀） s 6 6
最大刀具重量 kg 20 20

定位精
度

执行标准jb/t8771.4-199
8

x轴 mm 0.025（0.015带光栅尺） 0.040（0.025带光栅尺）
y轴 mm 0.020（0.010带光栅尺） 0.030（0.020带光栅尺）
z轴 mm 0.015（0.015带光栅尺） 0.020（0.010带光栅尺）

重复定
位精度

执行标准jb/t8771.4-199
8

x轴 mm 0.014（0.015带光栅尺） 0.026（0.016带光栅尺）
y轴 mm 0.012（0.015带光栅尺） 0.018（0.012带光栅尺）
z轴 mm 0.010（0.015带光栅尺） 0.012（0.006带光栅尺）

主机重量 kg 26000 63000
电气总重量 kva 56 61 89 96

数控系统 siemns802dsl fanuc 0i siemns802d fanuc 0i

本产品的品牌是弘祥机床，型号是HX-
XK24，适用范围是通用，产品类型是全新，加工定制是是，是否库存是是，工作形式是铣
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