
导热油炉蒸汽发生器 热交换器

产品名称 导热油炉蒸汽发生器 热交换器

公司名称 南通源泉压力容器有限公司

价格 20000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:节能蒸汽发生器
出口压力:中压

公司地址 海安县曲塘镇工业集中区（胡庄村30组）

联系电话 88622768 13912357819

产品详情

                  

                                                                     

                                

 

  

          

        本公司系劳动部有机载热体加热炉的专业设计、制造定点单位，具有a2三类压力容器制造资
质,品质值得信赖。

    本产品设计采用了釜式再沸原理及干蒸汽的结构型式，与有载热体加热炉配套，可根据实际工
况连续或间歇产蒸汽，是非直接火焰加热的设备，安全、可靠，节约投资，节约能源，节省开支。本产
品结构紧凑，安装，清理和维修方便，操作简单，使用方便。

   一、工作原理：    本蒸发器由热油部份及蒸汽发生器两部分组成。    热油部分为高
温导热油通过热油泵或直接由热载体加热炉进入蒸汽发生器的管束内。管内热量以一定流量温度通过管
壁将热量传递给管外锅水，将水加热，导热油被降温，重新回到加热炉，使之循环使用。    蒸汽
发生器应用软化水，如能经过预热则蒸发量可提高。水从底部进入蒸发器，水在自然对流下加热在受热
面上产生蒸汽，通过水下孔板及均汽孔板变成不饱和蒸汽，送到分汽包，提供生产、生活用气。

二、规格 



蒸汽产量 t/h 0.15 0.3 0.5 0.8 1.0 1.52.0
型号 立式 立式 立式 立式 立式 立式立式

换热面积m2 7.5 12 25 32 40 5260

 

蒸汽产量 t/h 2.5 3 4 5 6 78
型号 卧式 卧式 卧式 卧式 卧式 卧式卧式

换热面积m2 108.8 130.6 167.1 203.6 240.1 276.7313.2

 

   

     

    南通源泉压力容器有限公司座落于江苏省南通市海安县，公司注册资金1500万元，建筑面积约2
万平方米，具有a2级压力容器制造许可证，并已通过iso9001质量体系认证，公司具有良好的资信等级aaa
，被评为南通市重合同守信用企业。

     公司产品广泛运用于钢铁、冶金、电力、化工等行业，主营产品有换热器、储罐、汽化冷却装
置、水处理设备、化工设备等产品，并致力于节能、环保类产品的开发和创新。公司长期以来坚持以创
新为动力，以质量求生存，以科技求发展，为客户提供高质量工程。公司在蒸汽蓄热器和换热器上，有
着丰富的设计与施工经验，以先进的设计、成熟的工艺和完善的服务赢得了市场制高点。

     公司拥有一支富有创新精神和合作意识的专业技术团队，并常年与北京首钢设计院、江都冶金
设计院、鞍钢设计院、北京神雾热能技术公司合作，确保为客户提供优质产品做好技术支持。    
              

    质量铸就品牌，诚信赢得未来，我们愿以公司一流的专业技术和优质的服务与您精诚合作，共
谋发展，开创更广阔的事业。

  

  

a2三类容器资质 

专业设计+品质保证+价格公道

            



 

   

  

      

本产品的加工定制是是，类型是节能蒸汽发生器，出口压力是中压，燃烧方式是其他，循环方式是辅助
循环锅炉，品牌是源泉，结构形式是卧式
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